








138 139
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DVD-Video • • • • •
DVD-RAM / -RW1  / -R1 / -R (DL)1 • • • • •
DVD+R1 / +R (DL)1 / +RW1 • • • • •
CD / CD-R / -RW2 • • • • •
Video CD • • • • •
SVCD3 • • • • •
WMA • • • • •
MP34 • • • • •
JPEG • • • • •
MPEG-4 • • • • •
DivX5 • • • • •

Televizinių signalų sistema PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
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Išėjimo 

galia 

(RMS)

Bendra galia 1000 W 1000 W 1000 W 330 W 330 W
Priekis 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 2 x 55 W (1 kHz, 5 W, THD 10 %) 2 x 55 W (1 kHz, 5 W, THD 10 %)
Centras 250 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 250 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 250 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 2 x 55 W (1 kHz, 5 W, THD 10 %) 2 x 55 W (1 kHz, 5 W, THD 10 %)
Erdvinis garsas 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 2 x 55 W (1 kHz, 5 W, THD 10 %) 2 x 55 W (1 kHz, 5 W, THD 10 %)
Žemųjų dažnių garsiakalbis 250 W (100 Hz, 6 W, THD 10 %) 250 W (100 Hz, 6 W, THD 10 %) 250 W (100 Hz, 6 W, THD 10 %) 55 W (100 Hz, 5 W, THD 10 %) 55 W (100 Hz, 5 W, THD 10 %)

Išėjimo 

galia 

(DIN)

Bendra galia 590 W 590 W 590 W 180 W 180 W
Priekis 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 2 x 30 W (1 kHz, 5 W, THD 1 %) 2 x 30 W (1 kHz, 5 W, THD 1 %)
Centras 115 W (1 kHz, 6 W, THD 1 %) 115 W (1 kHz, 6 W, THD 1 %) 115 W (1 kHz, 6 W, THD 1 %) 30 W (1 kHz, 5 W, THD 1 %) 30 W (1 kHz, 5 W, THD 1 %)
Erdvinis garsas 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 2 x 30 W (1 kHz, 5 W, THD 1 %) 2 x 30 W (1 kHz, 5 W, THD 1 %)
Žemųjų dažnių garsiakalbis 115 W (100 Hz, 6 W, THD 1 %) 115 W (100 Hz, 6 W, THD 1 %) 2 x 90 W (1 kHz, 3 W, THD 1 %) 30 W (100 Hz, 5 W, THD 1 %) 30 W (100 Hz, 5 W, THD 1 %)

Vienodintuvas • (Plokščias / Sunkus / Aiškus / Švelnus) • (Plokščias / Sunkus / Aiškus / Švelnus) • (4 iš anksto nustatyti) • (4 iš anksto nustatyti) • (4 iš anksto nustatyti)
Žemųjų dažnių garsiakalbio lygis • • • • •
Centro fokusavimas • • • • •
Šnabždesių erdvinio garso režimas • • • • •
Dolby Pro Logic II • • • • •
Super Surround • • • • •
RDS • • • • •
Skaitmeninis sintezuotas imtuvas • • • • •
Dolby Digital dekoderis • • • • •
DTS dekoderis • • • • •
VIERA Link6 • (HDAVI valdymas 4) • (HDAVI valdymas 4) • (HDAVI valdymas 4) (HDAVI valdymas 4) (HDAVI valdymas 4)
Sumanusis nustatymas • su automatiniu garsiakalbių nustatymu • su automatiniu garsiakalbių nustatymu • su automatiniu garsiakalbių nustatymu Lengvas nustatymas Lengvas nustatymas
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Pokalbių garso gerinimo funkcija • • • • •
1080p perkodavimas į aukštesnę raišką su HDMI • • • • •
Deep Colour (sodri spalva) • • • • •
Pažangi progresinė skleistinė • • • • •
Didinimo funkcija • (Normalus, automatinis, x2, x4) • (Normalus, automatinis, x2, x4) • (Normalus, automatinis, x2, x4) • (Normalus, automatinis, x2, x4) • (Normalus, automatinis, x2, x4)
Vaizdo D/A keitiklis 108 MHz / 12 bitų 108 MHz / 12 bitų 108 MHz / 12 bitų 108 MHz / 12 bitų 108 MHz / 12 bitų
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universalus dėklas iPod7 Integruotas imtuvas Integruotas imtuvas Integruotas imtuvas – –
iPod Music / Video8 / Photo8 atkūrimas • • • – –

iPod išsamus muzikos ir vaizdo įrašų 
antraščių sąrašas • • • – –
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HDMI išėjimas 1 1 1 1 1
SCART jungtis 1 1 1 1 1
Komponentinis vaizdo išėjimas 1 1 – – –
Ausinių išėjimas 1 1 1 – –
Skaitmeninė įvestis 1 (optinė) 1 (optinė) 1 (optinė) 1 (optinė) 1 (optinė)
Garso įvestis 1 (AuX) 1 (AuX) 1 (AuX) 1 (AuX) 1 (AuX)
Music Port įėjimas – – – 1 1
uSB jungtis 1 (MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX9 formatams) 1 (MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX9 formatams) 1 (MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX9 formatams) 1 (MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX9 formatams) 1 (MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX9 formatams)
Belaidė jungtis • • – – –

Masė (apytikslė) 3,4 kg 3,4 kg 3,4 kg 3,14 kg 3,14 kg
P x A x S (apytiksliai) 430 x 63 x 327 mm 430 x 63 x 327 mm 430 x 63 x 325 mm 430 x 63 x 325 mm 430 x 63 x 325 mm
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Belaidis užpakalinis garsiakalbis •10 •10 – – –
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Konfigūracija 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi
Garsiakalbio mazgas (apytikslis) 6,5 cm kūginis garsiakalbis (bambukinis difuzorius) 6,5 cm kūginis garsiakalbis (bambukinis difuzorius) 6,5 cm kūginis garsiakalbis (bambukinis difuzorius) 6,5 cm kūginis garsiakalbis 6,5 cm kūginis garsiakalbis
Masė su stovu (apytikslė) 2,3 kg 2,3 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg
P x A x S su stovu (apytiksliai) 255 x 1020 x 255 mm 255 x 1020 x 255 mm 92 x 128 x 81 mm 92 x 128 x 81 mm 92 x 128 x 81 mm
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Konfigūracija 2-juostos, 2-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi 2-juostos, 2-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi 2-juostos, 2-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi 1-juosta, 1-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi 1-juosta, 1-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi

Garsiakalbio mazgas (apytikslis) 6,5 cm žemų dažnių + 6,5 cm kūginiu garsiakalbiu 
(bambukinis difuzorius)

6,5 cm žemų dažnių + 6,5 cm kūginiu garsiakalbiu 
(bambukinis difuzorius)

6,5 cm žemų dažnių + 6,5 cm kūginiu garsiakalbiu 
(bambukinis difuzorius) 6,5 cm kūginiu garsiakalbiu 6,5 cm kūginiu garsiakalbiu

Masė (apytikslė) 1,15 kg 1,15 kg 1,15 kg 0,7 kg 0,7 kg
P x A x S (apytiksliai) 250 x 94,5 x 81 mm 250 x 94,5 x 81 mm 250 x 94,5 x 81 mm 125 x 94,5 x 81 mm 125 x 94,5 x 81 mm
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Konfigūracija 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi 1-juostos, 1-garsiakalbio sistema su bosų reflektoriumi
Garsiakalbio mazgas (apytikslis) 6,5 cm kūginis garsiakalbis 6,5 cm kūginis garsiakalbis 6,5 cm kūginis garsiakalbis 6,5 cm kūginis garsiakalbis 6,5 cm kūginis garsiakalbis
Masė (apytikslė) 2,3 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg 0,47 kg
P x A x S (apytiksliai) 255 x 1020 x 255 mm 92 x 128 x 81 mm 92 x 128 x 81 mm 92 x 128 x 81 mm 92 x 128 x 81 mm
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Ų Konfigūracija Kelton tipo garsiakalbis Kelton tipo garsiakalbis Bass-reflex Bass-reflex Bass-reflex

Žemų tonų garsiakalbis 25 cm pasyvusis spinduliuotuvas, 
16 cm žemųjų dažnių (kūginis)

25 cm pasyvusis spinduliuotuvas, 
16 cm žemųjų dažnių (kūginis)

16 cm žemųjų dažnių garsiakalbis 
(bambukinis difuzorius) 12 cm žemųjų dažnių garsiakalbis 12 cm žemųjų dažnių garsiakalbis

Masė (apytikslė) 4,7 kg 4,7 kg 3,6 kg 2,8 kg 2,8 kg
P x A x S (apytiksliai) 181 x 361 x 315 mm 181 x 361 x 315 mm 153 x 415 x 257 mm 136 x 339 x 213 mm 136 x 339 x 213 mm

DVD NAMŲ KINO 
SISTEMA

1  Diskai įrašyti ir įforminti DVD vaizdo rašytuvais / kameromis.
2  Šiuo įrenginiu galima atkurti CD-DA formato garsą CD-R ir CD-RW. Dėl tam tikrų įrašymo sąlygų, gali 

nepavykti atkurti CD-R arba CD-RW formato įrašų.
3  Diskai, kurių įrašų negalima atkurti: Chaoji VCD, kuriuos galima įsigyti rinkoje, įskaitant CVD, DVCD ir 

SVCD, kurie neatitinka IEC62107.
4  Turiniui, įrašytam į CD-R/-RW laikmenas iš kompaktinių diskų asmeniniam naudojimui. Atkūrimo 

galimybės gali kisti priklausomai nuo sąlygų ir naudojamų diskų.
5  Atkuria DivX vaizdą. DivX yra registruotas DivX, Inc. prekės ženklas. Jo naudojimui suteikiama licencija.
6  VIERA Link yra Panasonic sukurta HDAVI valdymo funkcija. Ne visos VIERA Link funkcijos yra 

naudojamos su ankstesniais produktais, suderinamais su VIERA Link.
7  Pritaikyta iPod. iPod į komplektą neįtrauktas.
8  Norėdami mėgautis iPod vaizdo įrašais ir nuotraukomis, sujunkite savo namų kino garso sistemą SCART 

kabeliu su televizoriumi.
9  Didžiausia DivX failų duomenų perdavimo sparta naudojant uSB sąsają yra 4Mbps.
10  Įsigijus SH-FX70.
Pastabos: bendri harmoniniai iškraipymai yra išmatuojamai naudojant skaitmeninį spektrinį analizatorių.
Konstrukcija ir techninės savybės gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.

• Taip – Ne
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NAMŲ KINO 
SISTEMOS IMTuVAS

SA-BX500 SA-HR50 SA-HR45

Išėjimo galia 1 kHz dažnyje
Stiprinamas visų kanalų 
signalas

Priekiniai (K/D) 2 x 150 W (6 W, THD 1 %) 2 x 150 W (6 W, THD 10 %) 2 x 150 W (6 W, THD 10 %)
Centrinis 150 W (6 W, THD 1 %) 80 W (4 W, THD 10 %) 80 W (4 W, THD 10 %)
Erdvinio garso (K/D) 2 x 150 W (6 W, THD 1 %) 2 x 80 W (4 W, THD 10 %) 2 x 80 W (4 W, THD 10 %)
Erdvinio garso užpakaliniai (K/D) 2 x 150 W (6 W, THD 1 %) – –

Bendras harmoninių trikdžių lygis1 0,3 % (6 W)
(1 kHz pusės galios taške)

0,5 % (6 W)
Pusė galios 1 kHz taške (priekinis kanalas)

0,5 % (6 W)
Pusė galios 1 kHz taške (priekinis kanalas)

Dažninė charakteristika 2 įėjimai / 6 kanalų DVD 4 Hz–40 kHz, ±2 dB 20 Hz–15 kHz, +1 dB-2 dB 20 Hz–15 kHz, +1 dB-2 dB

Signalo triukšmo santykis 
esant vardinei galiai (6 omai) Skaitmeninė įvestis 97 dB 80 db (85 db,IHF‘66) 80 db (85 db,IHF‘66)

FM dažninė charakteristika 87,50–108,00 MHz 87,50–108,00 MHz 87,50–108,00 MHz

AM dažninė charakteristika
9 kHz žingsniai 522–1629 kHz 522–1611 kHz 522–1611 kHz
10 kHz žingsnių 520–1630 kHz 530–1620 kHz 530–1620 kHz

Viera Link • (HDAVI valdymas 3) • –

Dolby Digital dekoderis • (Dolby TrueHD, 
Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX) • •

Dolby Pro Logic (II) • • •
DTS dekoderis (DTS-HD Master Audio, DTS-HD didelės raiškos garsas, 

DTS-HD Low Bit Rate, DTS ES, Neo:6, DTS 96 / 24) • •
Automatinis garsiakalbių nustatymas • • –
HDMI įėjimas / išėjimas 3 įėjimai, 1 išėjimas 2 įėjimai, 1 išėjimas –
Komponentinio vaizdo įvedimas 3 įėjimai, 1 išėjimas – –
S-Video įėjimas / išėjimas 6 įėjimai (1 priekinis įėjimas, 5 užpakaliniai įėjimai), 1 išėjimas – –
Vaizdo signalo įėjimas / išėjimas 6 įėjimai (1 priekinis įėjimas, 5 užpakaliniai įėjimai), 1 išėjimas – –
Vaizdo įrašymo išėjimas 1 išėjimas (su S-Video) – –
Priekinis garso / vaizdo įėjimas 1 išėjimas (su S-Video) – –

Muzikinė jungtis – – •
Skaitmeninė įvestis 4 (3 optiniai, 1 bendraašis) 3 (2 optiniai, 1 bendraašis) 3 (2 optiniai, 1 bendraašis)
8 kanalų atskiras įėjimas • – –
Garso signalo įėjimas / išėjimas 6 įėjimai, 1 išėjimas 3 įėjimai 3 įėjimai, 1 išėjimas
Žemųjų dažnių garsiakalbio išėjimas • • •
RDS • • •
Skaitmeninis sintezuotas imtuvas • • •
universalus dėklas iPod grotuvui / SH-PD103 • – –

Nuotolinis valdymas • (universalus) • •
Masė 5 kg 4 kg 3,8 kg
Matmenys (P x A x S) 430 x 158,5 x 339 mm 430 x 105 x 389 mm 430 x 105 x 389 mm

1  Pastabos: bendri harmoniniai iškraipymai yra išmatuojami naudojant skaitmeninį spektrinį analizatorių. Konstrukcija ir techninės savybės gali būti keičiamos iš anksto neperspėjus.
2  CD, AuX, TV, GAME , CABLE / SAT, VCR, DVD RECORDER, BD / DVD PLAYER, pasirinktinai
3  Įsigijus SH-PD10.

Konstrukcija ir techninės savybės gali būti keičiamos iš anksto neperspėjus.

PILNAS BELAIDIS 
STIPRINTuVAS / 
GARSIAKALBIŲ SISTEMA
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      Išėjimo galia
Bendra galia 160 W 

Priekis 8 W x 2 (aukštas: 20W, 1 kHz, 8 omai, 10 % THD)
(Žemas: 60W, 100 Hz, 3 omai, 10 % THD)
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s Dolby Digital •
Dolby Virtual garsiakalbis •
Dolby Pro Logic II •
DTS •
Iki 7.1 kanalų Linear PCM įėjimas per HDMI •

7.1 kanalų Virtual Surround • (su 2 garsiakalbiais)
SFC (muzika / kinas) • (iš anksto nustatyti)
Žemųjų dažnių garsiakalbio lygio kontrolė •
Erdvinių garsiakalbių lygio kontrolė •
Šnabždesių erdvinio garso režimas •
VIERA Link • (HDAVI valdymas 1)
Belaidis siųstuvas • (2,4 GHz, belaidžiams priekiniams garsiakalbiams)
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AS HDMI įėjimas (su kartojimo funkcija) 2

HDMI išėjimas 1
Skaitmeninis garso įėjimas 2 (optiniai)
Analoginis garso įėjimas 2 (AuX)
Analoginis garso išėjimas 4 (3,5 mm L / R / LS / RS kanalams.)
Ausinių išėjimas 1

AC
C AC laidas 3 (1 pagrindiniam įrenginiui, 2 belaidžiams garsiakalbiams)

Nuotolinis valdymas •

GA
RS

IAK
ALB

IŲ 
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is Visa garsiakalbių sistema Stiebo formos garsiakalbiai

Konfigūracija  2-juostų, 5-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi, 
aktyvaus tipo

Garsiakalbio mazgas (apytikslis)
2,4 cm x 10 cm plokščias vidutinio aukščio blokas x 4 vnt.

12 cm kūginis žemųjų dažnių 
Belaidis imtuvas • (2,4GHz, integruotas į garsiakalbio dėžę)

Pagrindinio komplekto masė (apytikslė) 2,0 kg
Pagrindinio komplekto matmenys P x A x S (apytiksliai) 430 x 59 x 262 mm
Garsiakalbių masė (apytikslė) 3,9 kg
Garsiakalbių matmenys P x A x S (apytiksliai) 290 x 1231 x 290 mm
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NAMŲ KINO SISTEMOS 
GARSIAKALBIŲ 
KOMPLEKTAS

SB-TP1000 SB-TP100
PRIEKINIS / CENTRINIS
Garsiakalbių tipas Priekis Centrinis Priekis Centrinis
Garsiakalbių skaičius 2 2 1

Konfi gūracija
3-juostų, 4-garsiakalbių 

sistema su bosų 
refl ektoriumi

3-juostų, 3-garsiakalbių 
sistema su bosų 

refl ektoriumi

3-juostų, 4-garsiakalbių 
sistema su bosų 

refl ektoriumi

3-juostų, 5-garsiakalbių 
sistema su bosų 

refl ektoriumi

Žemų tonų garsiakalbis 2 x 8 cm, kūginiai 8 cm, kūginiai 2 x 8 cm 4 x 5 cm

Vidutinis diapazonas – 6,5 cm, kūginiai – –

Aukštų dažnių garsiakalbis 2,5 cm, skliautinis 2,5 cm, skliautinis 2,5 cm, skliautinis 2,5 cm, skliautinis
Ypač aukštų dažnių garsiakalbis 1,2 cm, skliautinis - 1,2 cm, skliautinis –
Varža 6 W 12 W – –

Varža
Maksimali 200 W 100 W 200 W 200 W
Nominali 100 W 50 W 100 W 100 W

Garso slėgio lygis 82,5 dB/W (1,0 m) 80 dB/W (1,0 m) 82,5 dB/W (1,0 m) 82 dB/W (1,0 m)
Dažnio diapazonas 65 Hz–100 kHz (-16 dB) 65 Hz–50 kHz (-16 dB) 80 Hz–100 kHz (-16 dB) 90 Hz–50 kHz (-16 dB)
Didelių garsiakalbių terminalas • (Bi-Wire) • • –

Masė
Su stovu 12,6 kg 8,2 kg 1,8 kg
Tvirtinamas prie sienos 5,4 kg 4,2 kg –

Matmenys
Su stovu 279 x 1298 x 279 mm 296 x (min.) 1183 mm - 

(maks.) 1428 x 265 mm 432 x 66 x 105 mm

Tvirtinamas prie sienos 175 x 802 x 102 mm 126 x 1148 x 67 mm
(su 5 mm sienos tarpikliu) –

ERDVINIS
Garsiakalbių skaičius 2 2
Konfi gūracija 3-juostų, 3-garsiakalbių sistema su bosų refl ektoriumi 3-juostų, 2-garsiakalbių sistema su bosų refl ektoriumi
Žemų tonų garsiakalbis 2 x 8 cm, kūginiai 2 x 8 cm
Aukštų dažnių garsiakalbis 2,5 cm, skliautinis 2,5 cm, skliautinis
Varža 6 W –

Varža
Maksimali 200 W 200 W
Nominali 100 W 100 W

Garso slėgio lygis 82,5 dB/W (1,0 m) 82,5 dB/W (1,0 m)
Dažnio diapazonas 65 Hz–50 kHz (-16 dB) 80 Hz–100 kHz (-16 dB)
Didelių garsiakalbių terminalas • •
Masė

Su stovu 9,3 kg 8,2 kg
Tvirtinamas prie sienos 3,7 kg 4,2 kg

Matmenys
Su stovu 279 x 1298 x 279 mm 296 x (min.) 1183 - (maks.) 1428 x 265 mm
Tvirtinamas prie sienos 125 x 802 x 87 mm 126 x 1148 x 67 mm (su 5 mm sienos tarpikliu)

ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ
Garsiakalbių skaičius 1 1
Konfi gūracija 2 garsiakalbiai su bosų refl ektoriumi Bosų refl ektorius
Žemų tonų garsiakalbis 2 x 17 cm, kūginiai 17 cm, kūginiai
Garso slėgio lygis 83 dB/W (1,0 m) 81 dB/W (1,0 m)
Dažnio diapazonas 28 Hz–300 Hz (-16 dB) 32 Hz–300 Hz (-16 dB)
Įmontuotas stiprintuvas • (2 x 100 W / THD 0,9 %) • (100 W / THD 0,9 %)
Masė 22 kg 11,3 kg
Matmenys 254 x 496 x 500 mm 162 x 45 x 420 mm• Taip – Ne

SH-FX70

Be
la

idi
s i

m
tu

va
s Išėjimo galia 2 x 125 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %)

Garsiakalbio lizdas 2
Masė (apytikslė) 0,7 kg

Matmenys P x A x S 
(apytiksliai) 165 x 91,5 x 164 mm

Sk
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en
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io 

sių
st

uv
o k

or
te

lė Perdavimo būdas Skaitmeninis
Dažnis 2,400–2,4835 GHz
Masė (apytikslė) 0,022 kg

Matmenys P x A x S 
(apytiksliai) 65,5 x 52 x 8,6 mm

PASIRINKTINIS 
BELAIDIS KOMPLEKTAS 
uŽPAKALINIAMS 
GARSIAKALBIAMS
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MIKRO HIFI 
SISTEMOS

SC-PMX4 SC-PM38 SC-PM5
STIPRINTUVO SKYRIUS
Išėjimo galia (RMS) 160 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 40 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 20 W (1 kHz, 4 W, THD 10 %) 
IMTUVO SKYRIUS
RDS radijo imtuvas • • •
Skaitmeninis sintezuotas imtuvas • • •
Nustatomų stočių dažniai (FM / AM) 30 / 15 30 / 15 30 / 15
Automatinė radijo stočių paieška • • •
Dažnio diapazonas FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių) 

AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsnių)
FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių) 

AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsnių)
FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių) 

AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsnių)
DISKŲ LEISTUVO SKYRIUS
Atkuriamas tipas CD, CD-R/RW1 ir MP32 CD, CD-R/RW1 ir MP32 CD, CD-R/RW1 ir MP32

MASH 1 bito DAC (CD) • • •
JUNGTYS
Universalus dėklas iPod grotuvui Suderinamas3 Integruotas imtuvas —

USB įrašymas iš kompaktinių diskų į 
skaitmeninį grotuvą • — —

USB atkūrimas MP3 MP3 MP3
Muzikinė jungtis • — •
Belaidė kompiuterio jungtis Link Ready4 • — —
GARSAS IR KITOS FUNKCIJOS
D.Bass sistema • • —

Iš anksto nustatytas vienodintuvas 7 (smarkus, švelnus, švarus, 
vokalas) + be pakeitimų

7 (smarkus, švelnus, švarus, 
vokalas) + be pakeitimų

7 (smarkus, švelnus, švarus, 
vokalas) + be pakeitimų

Žemų ir aukštų dažnių kontrolė • • •
Erdvinio garso grandinė • • •
Re-Master Skaitmeninis / analoginis Skaitmeninis / analoginis Skaitmeninis 
Ekranas Fluorescencinis Fluorescencinis Fluorescencinis

Automatinis maitinimo išjungimas /  
srovės reguliatorius • / • • / •  • / • 

Programuojamas laikmatis PLAY / REC / SLEEP PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP 
Belaidis nuotolinis valdymas • • • 
BENDROJI INFORMACIJA
Matmenys (P x A x S) 175 x 240 x 349,8 mm 153 x 226 x 292 mm 153 x 226 x 300 mm
Masė 4,5 kg 2,5 kg 2,1 kg
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (kiekvienam kanalui)

Tipas 3-juostų, 3-garsiakalbių sistema su 
bosų reflektoriumi

2-juostų, 2-garsiakalbių sistema su 
bosų reflektoriumi

Visas girdimumo diapazonas, žemų 
dažnių reflektorius

Full Range (visas diapazonas) — — 10 cm
Žemų tonų garsiakalbis 14 cm 10 cm —
Aukštų dažnių garsiakalbis 1,9 cm 6 cm —
Ypač aukštų dažnių garsiakalbis 1,5 cm — —
MDF slopintuvas • • —
Nuimamos garsiakalbių grotelės • • —
Matmenys (P x A x S) 161 x 240 x 262 mm 145 x 226 x 197 mm 139 x 226 x 136 mm
Masė 2,6 kg 1,9 kg 1,3 kg

Techniniai duomenys | Namų garso ir vaizdo sistemos

MIKRO HIFI 
SISTEMOS

SC-HC7 SC-HC4
STIPRINTUVO SKYRIUS
Išėjimo galia (RMS) 40 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 40 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 
Iš anksto nustatytas vienodintuvas 4 (smarkus, švarus, švelnus, vokalas) + be pakeitimų 4 (smarkus, švarus, švelnus, vokalas) + be pakeitimų
IMTUVO SKYRIUS
RDS radijo imtuvas • •
Skaitmeninis sintezuotas imtuvas • •
Nustatomų stočių dažniai (FM / AM) 30 / 15 30 / 15
Automatinė radijo stočių paieška • •
Dažnio diapazonas

FM 87,50–108,00 MHz [50 kHz žingsnių] FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių)
AM 522–1629 kHz [9 kHz žingsnių] AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsnių)

DISKŲ LEISTUVO SKYRIUS
Atkuriamas tipas CD, CD-R/RW1,MP32, WMA CD, CD-R/RW1 ir MP32 

MASH 1 bito DAC (CD) • •
SD KORTELĖS SKYRIUS
JPEG skaidrių rodymas su muzika • (nuotraukų peržiūra) —
STANDŽIOJO DISKO SKYRIUS
Talpa 80 GB —
Atkuriami garso formatai Linear PCM, AAC, MP3, WMA —
Įrašomi garso formatai Linear PCM, AAC —
JUNGTYS
Universalus dėklas iPod grotuvui — Integruotas imtuvas
USB • (skirta tik iPod) •
AUX • (Aukštas ir įprastas) • (Aukštas ir įprastas)
LAN • —
Bluetooth belaidžio ryšio funkcija • Parengta (FX570) —
GARSAS IR KITOS FUNKCIJOS
D.Bass sistema • •
Žemų ir aukštų dažnių kontrolė • •
Erdvinio garso grandinė • •
Re-Master MP3, WMA atkuriant CD-R/RW, HDD, iPod formatus Skaitmeninis / analoginis
Ekranas LCD Fluorescencinis

Didelės spartos MP3/WMA failų perkėlimas 
iš kompiuterio į standųjį diską • —

Automatinis maitinimo išjungimas /  
srovės reguliatorius • / • • / • 

Programuojamas laikmatis SLEEP / PLAY x 3/ REC x 7 PLAY / SLEEP 
Varikliu valdomos slankiosios durelės • (kompaktiniams diskams) • (iPod ir kompaktiniams diskams)
Belaidis nuotolinis valdymas • •
BENDROJI INFORMACIJA
Matmenys (P x A x S) 340 x 173 x 189 mm 500 x 195 x 102,5 mm
Masė 3,7 kg 3 kg
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (kiekvienam kanalui)
Tipas Trijuostė garsiakalbių sistema Full Range bosų reflektorius su pasyviuoju spinduliuotuvu

Matmenys
Žemų tonų garsiakalbis / užpakalinis žemų tonų 

garsiakalbis (x2), kūginis, aukštų tonų garsiakalbis, 
2,5 cm, Balance Dome tipo 

6,5 cm (bambuko pluošto kūginis garsiakalbis)

Pasyvusis spinduliuotuvas x 2 x 2

1	 Šiuo įrenginiu galima atkurti CD-DA formato CD-R ir CD-RW garso įrašus. Dėl tam tikrų įrašymo sąlygų gali nepavykti atkurti CD-R arba CD-RW formato įrašų.
2 	 MPEG Layer-3 garso dekodavimo technologijai licencijas suteikė Fraunhofer IIS ir Thomson daugialypė terpė. Turiniui, įrašytam į CD-R/RW laikmenas iš 

kompaktinių diskų asmeniniam naudojimui. Atkuriamumo galimybės gali kisti priklausomai nuo sąlygų ir naudojamų diskų. 

• Taip – Ne

• Taip – Ne

MIKRO HIFI
SISTEMOS

SC-PM86D SC-EN38 SC-EN36
STIPRINTUVO SKYRIUS
Išėjimo galia (RMS) 160 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 6 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 6 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 
IMTUVO SKYRIUS
RDS radijo imtuvas • • —
Skaitmeninis sintezuotas imtuvas • • • 
Nustatomų stočių dažniai (FM / AM) 30 / 15 30 / 15 30 / 15
Automatinė radijo stočių paieška • • • 

Dažnio diapazonas FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių)
AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsniai)

FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių)
AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsniai) / 

520–1630 kH (10 kHz žingsnių) 

FM: 87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsnių)
AM: 522–1629 kHz (9 kHz žingsniai) / 

520–1630 kHz (10 kHz žingsnių)

DISKŲ LEISTUVO SKYRIUS

Atkuriamas tipas
DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW1, DVD-R1, 

-R (DL)1, +R1, +R (DL)1, +RW1, SVCD2, VCD, CD, 
CD-R/RW3, MP34, WMA, JPEG, MPEG-4 ir DivX

CD, CD-R /-RW3 ir MP34 CD, CD-R /-RW3 ir MP34

Progresinė skleistinė (DVD) • — —

Dolby Digital dekoderis / DTS skaitmeninis 
išėjimas (DVD) • — —

MASH 1 bito DAC (CD) • • • 
Dangtis su varikliu — • • 
JUNGTYS
Universalus dėklas iPod grotuvui Suderinamas1 Integruotas imtuvas —

Muzikos įrašų perkėlimas iš kompiuterio į 
iPod per USB — • —

USB įrašymas iš kompaktinių diskų į skaitmeninį 
grotuvą — — —

USB atkūrimas MP34, WMA, JPEG, DivX ir MPEG-4 MP34 —
Muzikinė jungtis • • • 
Belaidė kompiuterio jungtis Link Ready6 • • —
GARSAS IR KITOS FUNKCIJOS
D.Bass sistema • • • 
Iš anksto nustatytas vienodintuvas 4 (smarkus, švarus, švelnus, vokalas) + be pakeitimų 4 (smarkus, švarus, švelnus, vokalas) + be pakeitimų 4 (smarkus, švarus, švelnus, vokalas) + be pakeitimų
Rankinis vienodintuvas • — —
Žemų ir aukštų dažnių kontrolė — — —
Erdvinio garso grandinė • • •
Re-Master Skaitmeninis / analoginis Skaitmeninis / analoginis Skaitmeninis / analoginis
Ekranas Fluorescencinis LCD LCD
Programuojamas laikmatis PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP PLAY / SLEEP
Belaidis nuotolinis valdymas • • • 
BENDROJI INFORMACIJA
Matmenys (P x A x S) 175 x 240 x 342,3 mm 252,5 x 202,8 x 133,5 mm 252,5 x 202,8 x 133,5 mm
Masė 4,5 kg 1,9 kg 1,9 kg
GARSIAKALBIŲ SISTEMA (kiekvienam kanalui)

Tipas 2-juostų, 2-garsiakalbių sistema su bosų 
reflektoriumi

Pilnas girdimumo diapazonas, žemų dažnių 
reflektorius

Pilnas girdimumo diapazonas, žemų dažnių 
reflektorius

Matmenys 10 cm žemų tonų garsiakalbis, 6 cm aukštų tonų 
garsiakalbis 7 cm 7 cm

MDF slopintuvas • — —
Magnetinis skydas • — —
Nuimamos garsiakalbių grotelės • — —
Matmenys (P x A x S) 145 x 240 x 217 mm 120 x 202,8 x 133,5 mm 120 x 202,8 x 133,5 mm
Masė 2,1 kg 0,65 kg 0,65 kg

1	 Diskai įrašyti ir įforminti DVD vaizdo rašytuvais / kameromis. 
2	 Diskai, kurių įrašų negalima atkurti: Chaoji VCD, kuriuos galima įsigyti rinkoje, įskaitant CVD, DVCD ir SVCD, kurie neatitinka IEC62107.
3	 Šiuo įrenginiu galima atkurti CD-DA formato CD-R ir CD-RW garso įrašus. Dėl tam tikrų įrašymo sąlygų gali nepavykti atkurti CD-R arba CD-RW formato įrašų.
4	 MPEG Layer-3 garso dekodavimo technologijai licencijas suteikė Fraunhofer IIS ir Thomson daugialypė terpė. Turiniui, įrašytam į CD-R/RW laikmenas iš kompaktinių diskų asmeniniam naudojimui. Atkuriamumo 

galimybės gali kisti priklausomai nuo sąlygų ir naudojamų diskų
5	 Pasirinktinas komplektas SH-PD10.
6	 Pasirinktinas komplektas SH-FX570.
Konstrukcija ir techninės savybės gali būti keičiamas iš anksto neperspėjus.

• Taip – Ne

SH-FX570
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Pagrindinė sąlyga Operacinė sistema Windows XP / 2000 (Vista: vyksta tyrimas)
Jungtis USB jungtis1

Valdymo sąlyga iš Programa Windows Media Player
MIKRO / HTIB (iTunes: vyksta tyrimas)

Mobilusis 
telefonas

Pagrindinė sąlyga BT siųstuvas Įmontuotas

BT profilis A2DP (būtinas A2DP yra įdiegtas mobiliajame 
telefone)2

Valdymo sąlyga iš BT profilis A2DP & AVRCP3

MIKRO / HTIB (būtini A2DP ir AVRCP yra įdiegti mobiliajame 
telefone)

1	 FX570 turi USB siųstuvą.
2	 A2DP: modernus garso paskirstymo profilis.
3	 AVRCP: kompiuterio garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilio galimybė. Mobilusis telefonas priklauso nuo įrenginio.

SH-PD101 iPod tipas Generavimas Atminties talpa Atminties talpa Galima naudoti adapterį 
(kaip pasirinktiną elementą)

Ju
ng
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d iPod

5-ta (vaizdo) 60 GB, 80 GB • •
5-ta (vaizdo) 30 GB • •

4-ta (spalvoto ekrano) 40 GB, 60 GB – •
4-ta (spalvoto ekrano) 20 GB, 30 GB – •

4-ta 40 GB – •
4-ta 20 GB – •

iPod nano
Antra (aliuminė) 2 GB, 4 GB, 8 GB • •

Pirma 1 GB, 2 GB, 4 GB – •
iPod mini 4 GB, 6 GB – •

MIKRO HTIB
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Ekranas MIKRO / HTIB Failo pavadinimas – –

Nuotolinis  
MIKRO / HTIB 
valdymas

Atkūrimas • •
Pauzė • •
Takelio praleidimas • •
Paieška – – 

MIKRO HTIB
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B

Baterijos įkrovimas • •
Ekranas MIKRO / HTIB Failo pavadinimas – –

Nuotolinis  
MIKRO /HTIB  
valdymas

Atkūrimas • •
Pauzė • •
Takelio praleidimas • •
Paieška • •

1	 PD10 galima naudoti tik su aukščiau paminėto tipo iPod.

UNIVERSALUS DĖKLAS  
IPOD™ ĮRENGINIUI 

BELAIDIS GARSO 
KOMPLEKTAS

• Taip – Ne

SC-AK580 SC-AK280
STIPRINTUVO SKYRIUS
Išėjimo galia (RMS) 500 W (1 kHz, 6 W, THD 10 %) 250 W (1 kHz, 3 W, THD 10 %) 
IMTUVO SKYRIUS
Skaitmeninis sintezuotas imtuvas • •
RDS radijo imtuvas • •
Nustatomų stočių dažniai (FM / AM) 30 / 15 30 / 15
Automatinė radijo stočių paieška • •
Dažnio diapazonas FM: 87,50–108,00 MHz [50 kHz žingsnių]

AM: 522–1629 kHz [9 kHz žingsnių]
FM: 87,50–108,00 MHz [50 kHz žingsnių]

AM: 522–1629 kHz [9 kHz žingsnių]
DISKŲ LEISTUVO SKYRIUS
5 diskų keitiklis 1 grojamas, 4 keičiami 1 grojamas, 4 keičiami
Atkuriamas tipas CD, CD-R /-RW1 ir MP32 CD, CD-R /-RW1 ir MP32

MASH 1 bito DAC (CD) • •
KASEČIŲ GROTUVO SKYRIUS
Tipas – Švelnaus prisilietimo, 1 krypties
TPS (juostelės programos jutiklis) – ±9-takeliai
USB SKYRIUS

Terpės įrašymas iš CD / MP3 disko / imtuvo / muzikinės jungties /  
prijungto išorinio įrenginio –

Įrašymas į skaitmeninį grotuvą • –
Atkuriamas formatas MP3 MP3
JUNGTYS
AUX • •
Muzikinė jungtis • •
GARSAS IR KITOS FUNKCIJOS
Maksimaliai sustiprintas ir aiškus žemas garsas • Maksimaliai sustiprintas žemas garsas
Re-Master (MP3 diskui / USB / muzikinei jungčiai) • •
D.Bass sistema • •
Iš anksto nustatytas vienodintuvas 7 (smarkus, švelnus, švarus, vokalas, diskoteka,  

gyvas garsas, salė) + be pakeitimų
7 (smarkus, švelnus, švarus, vokalas, diskoteka,  

gyvas garsas, salė) + be pakeitimų
Rankinis vienodintuvas • •
Ekranas Fluorescencinis Fluorescencinis
Automatinis maitinimo išjungimas • •
Programuojamas laikmatis PLAY / REC / SLEEP PLAY / REC / SLEEP
Belaidis nuotolinis valdymas • •
BENDROJI INFORMACIJA
Matmenys (P x A x S) 250 x 333 x 326 mm 250 x 333 x 310 mm
Masė 4,9 kg 4,5 kg
PRIEKINIŲ GARSIAKALBIŲ SISTEMA
Tipas 2-juostų, 2-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi 2-juostų, 2-garsiakalbių sistema su bosų reflektoriumi
Žemų tonų garsiakalbis 20 cm kūginis 16 cm kūginis
Aukštų dažnių garsiakalbis 6 cm kūginis 6 cm kūginis
Matmenys (P x A x S) 250 x 413 x 298 mm 220 x 332 x 186 mm
Masė 5,3 kg 2,6 kg

1	 Šiuo įrenginiu galima atkurti CD-DA formato CD-R ir CD-RW garso įrašus. Dėl tam tikrų įrašymo sąlygų gali nepavykti atkurti 
CD-R arba CD-RW formato įrašų.

2 	 MPEG Layer-3 garso dekodavimo technologijai licencijas suteikė Fraunhofer IIS ir Thomson daugialypė terpė. Turiniui, 
įrašytam į CD-R/RW laikmenas iš kompaktinių diskų asmeniniam naudojimui. Atkuriamumo galimybės gali kisti priklausomai 
nuo sąlygų ir naudojamų diskų.

Konstrukcija ir techninės savybės gali būti keičiamas iš anksto neperspėjus.

MIKRO HIFI 
SISTEMOS

1	 Šie duomenys yra susiję tik su patefono mazgu, neskaitant plokštelės, kasetės ir garso ėmiklio, tačiau 
įskaitant diską. Išmatuota gaunant signalą iš įmontuoto variklio bloko dažnio generatoriaus.

SL-1210MK2 / SL-1200MK2
PATEFONO SKYRIUS
Tipas Kvarco tiesioginė pavara (rankinis patefono diskas)
Disko sukimo būdas Tiesioginė pavara
Variklis Nuolatinės srovės variklis be šepetėlių

Patefono plokštelė Aliuminio liejinys. Skersmuo: 33,2 cm
Masė: 2 kg

Patefono greičiai 33 1 / 3 ir 45 apsisukimai per minutę
Kintamo diapazono žingsnis ±8 %
Paleidimo sukimo momentas 1,5 kg.cm
Sukurtos charakteristikos 0,7 s nuo įjungimo iki 33 1 / 3 apsisukimų per minutę
Stabdymo sistema Elektroninis stabdis

Plaukiojimas ir vibracija 0,01 % WRMS1 / 0,025 % WRMS (JIS C5521)
±0,035 % aukščiausias taškas (IEC 98A Weighted)

Dundėjimas –56dB (IEC 98A, Unweighted)
–76dB (IEC 98A, Weighted)

Garso ėmiklio skyrius

Tipas Universalus

Efektyvus ilgis 230 mm
Peties aukščio reguliavimo diapazonas 0–6 mm
Iškyša 15 mm
Efektinė masė 12 g (be galvutės)
Atsvėrimo kampas 22°
Trintis Mažiau nei 7 mg (šoninis, vertikalus)

Sekimo klaidos kampas
Iki 2° 32‘ (prie 30 cm (12“) plokštelės išorinio 

griovelio) / Iki 0° 32‘ (prie 30 cm (12“) plokštelės 
vidinio griovelio)

Patefono adatos slėgio reguliavimo diapazonas 0–2,5 g
Pritaikomas kasetės masės diapazonas 6–10 g / 13,5–17,5g (įskaitant garso ėmiklio galvutę)

(su pagalbinio įtaiso mase) 9,5–13 g / 17–20,5 g (įskaitant garso ėmiklio galvutę)
(su galvutės mase) 3,5–6,5 g /11–14 g (įskaitant garso ėmiklio galvutę)

Garso ėmiklio galvutės masė 7,5 g
Bendroji informacija
Maitinimo šaltinis AC 110–127 V / 220–240 V, 50 Hz
MATMENYS [MM]
Plotis 453,0 mm
Aukštis 162,0 mm
Storis 360,0 mm
Masė 12,5 kg
Energijos suvartojimas 14,5 W

TECHNICS 
PATEFONAI

1	 Šiuo įrenginiu galima atkurti CD-DA formato CD-R ir CD-RW garso įrašus. Dėl tam tikrų įrašymo sąlygų gali nepavykti atkurti CD-R arba CD-RW formato įrašų. 
2	 MPEG Layer-3 garso dekodavimo technologijai licencijas suteikė Fraunhofer IIS ir Thomson daugialypė terpė. Turiniui, įrašytam į CD-R/RW laikmenas iš kompaktinių 

diskų asmeniniam naudojimui. Atkuriamumo galimybės gali kisti priklausomai nuo sąlygų ir naudojamų diskų.
3	 Pasirinktinas komplektas SH-PD10.       4  Pasirinktinas komplektas SH-FX570.



142 143

: Standartinis: PuikusĮRAŠOMŲ NUOTRAUKŲ SKAIČIUS (APYTIKSLIS)
 TZ7 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3

10 M (3648 x 2736) 7 14 165 320 340 660 660 1310 1010 1990 1360 2660 2050 4020 2740 5370 5500 10 770
7 M (3072 x 2304) 9 19 220 430 450 870 880 1720 1340 2620 1800 3500 2720 5290 3630 7050 7280 14 160
5 M (2560 x 1920) 13 26 290 560 590 1130 1170 2230 1780 3390 2380 4540 3590 6860 4790 9150 9620 18 350
3 M (2048 x 1536) 28 54 600 1160 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) 45 84 950 1770 1910 3610 3770 7090 5730 10 790 7670 14 440 11 570 21 790 15 440 29 060 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) 200 320 4310 6710 8770 12 290 17 240 24 130 26 210 36 700 35 080 49 120 52 920 74 090 70 590 98 830 141 620 198 260

3:2

9,5 M (3776 x 2520) 7 15 170 330 340 680 680 1340 1040 2030 1390 2720 2100 4110 2800 5490 5630 11 010
6,5 M (3168 x 2112) 10 20 220 440 460 890 900 1740 1370 2650 1840 3550 2780 5360 3710 7160 7450 14 360
4,5 M (2656 x 1768) 18 37 400 790 820 1610 1630 3170 2470 4820 3310 6460 5000 9740 6670 13 000 13 390 26 080
3 M (2112 x 1408) 29 57 630 1200 1270 2450 2510 4820 3820 7330 5110 9820 7710 14 810 10 290 19 760 20 650 39 650
2,5 M (2048 x 1360) 31 60 670 1280 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9

9 M (3968 x 2232) 7 15 175 340 350 690 700 1370 1070 2080 1430 2790 2160 4200 2880 5610 5790 11 260
6 M (3328 x 1872) 10 20 220 440 460 900 920 1770 1400 2690 1870 3610 2820 5440 3770 7260 7560 14 570
4,5 M (2784 x 1568) 20 39 430 850 890 1700 1740 3350 2650 5090 3550 6820 5360 10 290 7160 13 720 14 360 27 530
2,5 M (2208 x 1248) 32 62 680 1310 1390 2670 2740 5240 4160 7970 5580 10 670 8410 16 100 11 230 21 480 22 520 43 100
2 M (1920 x 1080) 41 79 880 1670 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

 TZ6 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3

10 M (3648 x 2736) 7 14 165 320 340 660 660 1310 1010 1990 1360 2660 2050 4020 2740 5370 5500 10 770
7 M (3072 x 2304) 9 19 220 430 450 870 880 1720 1340 2620 1800 3500 2720 5290 3630 7050 7280 14 160
5 M (2560 x 1920) 13 26 290 560 590 1130 1170 2230 1780 3390 2380 4540 3590 6860 4790 9150 9620 18 350
3 M (2048 x 1536) 28 54 600 1160 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) 45 84 950 1770 1920 3610 3770 7090 5730 10 790 7670 14 440 11 570 21 790 15 440 29 070 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) 200 320 4310 6710 8780 12 290 17 240 24 130 26 210 36 700 35 080 49 120 52 920 74 090 70 600 98 840 141 620 198 270

3:2

9 M (3648 x 2432) 7 16 180 350 360 720 720 1410 1100 2150 1470 2880 2230 4350 2970 5810 5970 11 660
6 M (3072 x 2048) 10 21 230 460 480 930 940 1820 1440 2770 1930 3720 2910 5610 3890 7480 7800 15 010
4,5 M (2560 x 1712) 20 39 430 850 890 1700 1740 3350 2650 5090 3550 6820 5360 10 290 7160 13 720 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) 31 60 670 1280 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9

7,5 M (3648 x 2056) 8 18 200 390 400 790 800 1560 1220 2380 1630 3180 2460 4810 3290 6410 6600 12 870
5,5 M (3072 x 1728) 11 23 250 490 520 1000 1030 1970 1560 3000 2090 4020 3160 6070 4220 8100 8470 16 250
3,5 M (2560 x 1440) 23 46 510 990 1040 1980 2040 3890 3100 5910 4160 7920 6270 11 950 8370 15 940 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) 41 79 880 1670 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

 FX550 / FX40 / FT1 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3

12 M (4000 x 3000) 6 12 140 280 290 560 570 1110 860 1690 1160 2270 1750 3420 2340 4570 4690 9170
8 M (3264 x 2448) 8 18 200 390 400 790 800 1560 1220 2380 1630 3180 2460 4810 3290 6410 6600 12 870
5 M (2560 x 1920) 13 26 290 560 590 1130 1170 2230 1780 3390 2380 4540 3590 6860 4790 9150 9620 18 350
3 M (2048 x 1536) 28 54 600 1160 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) 45 84 950 1770 1910 / 1920 3610 3770 7090 5730 10 790 7670 14 440 11 570 21 790 15 440 29 060 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) 200 320 4310 6710 8770 / 8780 12 290 17 240 24 130 26 210 36 700 35 080 49 120 52 920 74 090 70 590 98 830 141 620 198 260

3:2

10,5 M (4000 x 2672) 6 13 155 300 310 620 620 1210 940 1850 1260 2480 1900 3740 2540 4990 5100 10 010
7 M (3264 x 2175) 9 19 210 420 440 850 860 1670 1310 2540 1760 3410 2660 5140 3550 6860 7130 13 760
4,5 M (2560 x 1712) 20 39 430 850 890 1700 1740 3350 2650 5090 3550 6820 5360 10 290 7160 13 720 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) 31 60 670 1280 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9

9 M (4000 x 2248) 7 15 170 340 350 680 690 1350 1050 2060 1410 2750 2140 4160 2850 5550 5720 11 130
6 M (3264 x 1840) 10 21 230 450 470 930 940 1820 1430 2770 1910 3720 2890 5610 3860 7480 7740 15 010
3,5 M (2560 x 1440) 23 46 510 990 1040 1980 2040 3890 3100 5910 4160 7920 6270 11 950 8370 15 940 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) 41 79 880 1670 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

FS25 / FS15 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3

12 M (4000 x 3000) 7 16 160 320 320 650 640 1280 980 1950 1310 2610 1990 3940 2650 5250 5320 10 540
8 M (3264 x 2448) 12 25 240 480 490 970 970 1910 1470 2910 1980 3890 2980 5880 3980 7840 7990 15 730
5 M (2560 x 1920) 20 40 390 770 790 1530 1560 3010 2380 4580 3180 6130 4810 9260 6410 12 350 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) 31 62 600 1180 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) 51 96 970 1830 1920 3610 3770 7090 5730 10 790 7670 14 440 11 570 21 790 15 440 29 070 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) 240 400 4640 7550 8780 12 290 17 240 24 130 26 210 36 700 35 080 49 120 52 920 74 090 70 590 98 840 141 620 198 270

3:2

10,5 M (4000 x 2672) 9 18 180 360 360 730 720 1430 1100 2180 1470 2920 2230 4400 2970 5880 5970 11 800
7 M (3264 x 2175) 13 27 270 530 550 1070 1080 2110 1650 3210 2210 4300 3330 6490 4450 8660 8930 17 390
4,5 M (2560 x 1712) 22 45 440 860 890 1700 1740 3350 2650 5090 3550 6820 5360 10 290 7160 13 720 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) 35 69 680 1310 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9

9 M (4000 x 2248) 10 22 210 420 430 860 860 1690 1310 2580 1750 3450 2640 5210 3520 6950 7080 13 960
6 M (3264 x 1840) 16 33 320 630 650 1270 1280 2510 1950 3820 2610 5110 3940 7710 5250 10 290 10 540 20 650
3,5 M (2560 x 1440) 27 52 520 1000 1040 1980 2040 3890 3100 5910 4160 7920 6270 11 950 8370 15 940 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) 47 91 900 1720 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

FX37 / FS7 / FS62 / FS42 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3

10 M (3648 x 2736) 9 19 195 380 390 770 770 1520 1180 2320 1580 3100 2380 4680 3180 6250 6390 12 540
7 M (3072 x 2304) 13 28 270 540 550 1090 1090 2150 1660 3270 2230 4380 3360 6610 4490 8820 9010 17 700
5 M (2560 x 1920) 20 40 390 770 790 1530 1560 3010 2380 4580 3180 6130 4810 9260 6410 12 350 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) 31 62 600 1180 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) 51 96 970 1830 1920 3610 3770 7090 5730 10 790 7670 14 440 11 570 21 790 15 440 29 070 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) 240 400 4640 7550 8780 12 290 17 240 24 130 26 210 36 700 35 080 49 120 52 920 74 090 70 590 98 840 141 620 198 270

3:2

9 M (3648 x 2432) 10 22 210 430 440 870 870 1720 1320 2620 1770 3500 2680 5290 3580 7050 7180 14 160
6 M (3072 x 2048) 15 31 300 600 620 1220 1230 2410 1870 3660 2500 4910 3770 7400 5040 9880 10 110 19 820
4,5 M (2560 x 1712) 22 45 440 860 890 1700 1740 3350 2650 5090 3550 6820 5360 10 290 7160 13 720 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) 35 69 680 1310 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9

7,5 M (3648 x 2056) 13 26 250 510 520 1020 1030 2010 1560 3050 2090 4090 3160 6170 4220 8230 8470 16 520
5,5 M (3072 x 1728) 18 37 360 710 730 1420 1450 2800 2210 4260 2950 5710 4460 8610 5950 11 490 11 940 23 050
3,5 M (2560 x 1440) 27 52 520 1000 1040 1980 2040 3890 3100 5910 4160 7920 6270 11 950 8370 15 940 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) 47 91 900 1720 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

 FS6 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3

8 M (3264 x 2448) 12 25 240 480 490 970 970 1910 1470 2910 1980 3890 2980 5880 3980 7840 7990 15 730
5 M (2560 x 1920) 20 40 390 770 790 1530 1560 3010 2380 4580 3180 6130 4810 9260 6410 12 350 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) 31 62 600 1180 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) 51 96 970 1830 1920 3610 3770 7090 5730 10 790 7670 14 440 11 570 21 790 15 440 29 070 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) 240 400 4640 7550 8780 12 290 17 240 24 130 26 210 36 700 35 080 49 120 52 920 74 090 70 590 98 840 141 620 198 270

3:2
7 M (3264 x 2176) 13 27 270 530 550 1070 1080 2110 1650 3210 2210 4300 3330 6490 4450 8660 8930 17 390
4,5 M (2560 x 1712) 22 45 440 860 890 1700 1740 3350 2650 5090 3550 6820 5360 10 290 7160 13 720 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) 35 69 680 1310 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9
6 M (3264 x 1840) 16 33 320 630 650 1270 1280 2510 1950 3820 2610 5110 3940 7710 5250 10 290 10 540 20 650
3,5 M (2560 x 1440) 27 52 520 1000 1040 1980 2040 3890 3100 5910 4160 7920 6270 11 950 8370 15 940 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) 47 91 900 1720 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

: Standartinis: PuikusĮRAŠOMŲ NUOTRAUKŲ SKAIČIius (APYTIKSLIS)
 FS4 / LS85 Įtaisytoji atmintis (apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais)

4:3
8 M (3264 x 2448) 12 25 240 480 490 970 970 1910 1470 2910 1980 3890 2980 5880 3980 7840 7990 15 730
5 M (2560 x 1920) 20 40 390 770 790 1530 1560 3010 2380 4580 3180 6130 4810 9260 6410 12 350 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) 32 62 600 1180 1220 2360 2410 4640 3660 7050 4910 9440 7400 14 240 9880 19 000 19 820 38 120

3:2
7 M (3264 x 2176) 13 28 270 530 550 1070 1080 2110 1650 3210 2210 4300 3330 6490 4450 8660 8930 17 390
2,5 M (2048 x 1360) 36 69 680 1310 1360 2560 2680 5020 4070 7640 5450 10 230 8230 15 430 10 980 20 590 22 020 41 300

16:9
6 M (3264 x 1840) 16 33 320 630 650 1270 1280 2510 1950 3820 2610 5110 3940 7710 5250 10 290 10 540 20 650
2 M (1920 x 1080) 47 91 900 1720 1800 3410 3540 6700 5390 10 190 7220 13 640 10 890 20 580 14 530 27 450 29 150 55 070

LX3 Įtaisytoji atmintis (apie 50 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

Proporcija Failo dydis (pikseliais) RAW
RAW + RAW +

RAW
RAW + RAW +

RAW
RAW + RAW +

RAW
RAW + RAW +

RAW
RAW + RAW +

RAW
RAW + RAW +

RAW
RAW + RAW +

4:3

10 M (3648 x 2736) 4 2 3 9 20 79 56 65 195 380 160 110 130 390 770 310 220 260 770 1520 640 450 530 1580 3100 1290 920 1070 3180 6250 2590 1840 2150 6390 12 540
7 M (3072 x 2304) – 3 3 14 28 – 61 69 270 540 – 120 140 550 1090 – 240 270 1090 2150 – 490 560 2230 4380 – 1000 1120 4490 8820 – 2010 2260 9010 17 700
5 M (2560 x 1920) – 3 3 20 40 – 65 71 390 770 – 130 145 790 1530 – 260 280 1560 3010 – 530 580 3180 6130 – 1070 1170 6410 12 350 – 2150 2340 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) – 3 3 32 62 – 70 74 600 1180 – 140 150 1220 2360 – 270 290 2410 4640 – 560 600 4910 9440 – 1140 1210 9880 19 000 – 2290 2420 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) – 3 4 51 97 – 73 75 970 1830 – 145 150 1920 3610 – 290 300 3770 7090 – 590 610 7670 14 440 – 1190 1230 15 440 29 070 – 2390 2480 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) – 4 4 240 400 – 77 78 4640 7550 – 155 155 8780 12 290 – 310 310 17 240 24 130 – 630 630 35 080 49 120 – 1270 1270 70 590 98 840 – 2540 2560 141 620 198 270

3:2

9,5 M (3776 x 2520) 4 2 3 10 21 83 59 69 200 400 170 120 140 410 810 330 230 270 810 1600 680 480 560 1650 3270 1360 970 1130 3330 6580 2740 1940 2270 6690 13 210
6,5 M (3168 x 2112) – 3 3 14 30 – 64 73 280 570 – 130 145 580 1150 – 250 290 1140 2270 – 520 590 2330 4630 – 1060 1190 4700 9320 – 2120 2390 9440 18 700
4,5 M (2560 x 1712) – 3 3 21 42 – 69 75 410 800 – 140 150 820 1610 – 270 300 1630 3170 – 560 610 3310 6460 – 1130 1230 6670 13 000 – 2270 2480 13 390 26 080
3 M (2656 x 1768) – 3 4 33 65 – 74 78 640 1230 – 150 155 1270 2450 – 290 310 2510 4820 – 600 630 5110 9820 – 1200 1280 10 290 19 760 – 2420 2560 20 650 39 650
2,5 M (2048 x 1360) – 3 4 36 69 – 74 78 680 1310 – 150 155 1360 2560 – 290 310 2680 5020 – 600 630 5450 10 230 – 1210 1280 10 980 20 590 – 2440 2570 22 020 41 300

16:9

9 M (3968 x 2232) 4 3 3 11 22 89 63 74 210 430 180 125 150 440 870 350 250 290 870 1720 720 510 600 1770 3500 1460 1040 1210 3580 7050 2940 2080 2430 7180 14 160
6 M (3328 x 1872) – 3 4 15 32 – 69 78 310 610 – 140 155 620 1220 – 270 310 1230 2410 – 560 630 2500 4910 – 1130 1270 5040 9880 – 2270 2560 10 110 19 820
4,5 M (2784 x 1568) – 3 4 22 45 – 74 81 440 860 – 150 160 890 1700 – 290 320 1740 3350 – 600 650 3550 6820 – 1210 1320 7160 13 720 – 2440 2650 14 360 27 530
2,5 M (2208 x 1248) – 4 4 36 71 – 79 84 690 1340 – 160 170 1390 2670 – 310 330 2740 5240 – 640 680 5580 10 670 – 1290 1370 11 230 21 480 – 2600 2750 22 530 43 100
2 M (1920 x 1080) – 4 4 47 92 – 81 85 900 1720 – 165 170 1800 3410 – 320 330 3540 6700 – 660 690 7220 13 640 – 1330 1390 14 530 27 450 – 2670 2790 29 150 55 070

FZ28 Įtaisytoji atmintis (apie 50 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Proporcija Failo dydis (pikseliais) RAW RAW +

JPEG RAW RAW +
JPEG RAW RAW +

JPEG RAW RAW +
JPEG RAW RAW +

JPEG RAW RAW +
JPEG RAW RAW +

JPEG

4:3

10 M (3648 x 2736) 4 3 9 20 79 65 195 380 160 130 390 770 310 260 770 1520 640 530 1580 3100 1290 1070 3180 6250 2590 2150 6390 12 540
7 M (3072 x 2304) – – 14 28 – – 270 540 – – 550 1090 – – 1090 2150 – – 2230 4380 – – 4490 8820 – – 9010 17 700
5 M (2560 x 1920) – – 20 40 – – 390 770 – – 790 1530 – – 1560 3010 – – 3180 6130 – – 6410 12 350 – – 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) – – 32 62 – – 600 1180 – – 1220 2360 – – 2410 4640 – – 4910 9440 – – 9880 19 000 – – 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) – – 51 97 – – 970 1830 – – 1920 3610 – – 3770 7090 – – 7670 14 440 – – 15 440 29 070 – – 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) – – 240 400 – – 4640 7550 – – 8780 12 290 – – 17 240 24 130 – – 35 080 49 120 – – 70 590 98 840 – – 141 620 198 270

3:2

9 M (3648 x 2432) 4 3 11 22 89 73 210 430 180 145 440 870 350 290 870 1720 720 590 1770 3500 1450 1200 3580 7050 2910 2410 7180 14 160
6 M (3072 x 2048) – – 15 32 – – 300 600 – – 620 1220 – – 1230 2410 – – 2500 4910 – – 5040 9880 – – 10 110 19 820
4,5 M (2560 x 1712) – – 22 45 – – 440 860 – – 890 1700 – – 1740 3350 – – 3550 6820 – – 7160 13 720 – – 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) – – 36 69 – – 680 1310 – – 1360 2560 – – 2680 5020 – – 5450 10 230 – – 10 980 20 590 – – 22 020 41 300

16:9

7,5 M (3648 x 2056) 5 4 13 26 105 87 250 510 210 175 520 1020 420 340 1030 2010 850 700 2090 4090 1720 1420 4220 8230 3450 2850 8470 16 520
5,5 M (3072 x 1728) – – 18 37 – – 360 710 – – 730 1420 – – 1450 2800 – – 2950 5710 – – 5950 11 490 – – 11 940 23 050
3,5 M (2560 x 1440) – – 27 53 – – 520 1000 – – 1040 1980 – – 2040 3890 – – 4160 7920 – – 8370 15 940 – – 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) – – 47 92 – – 900 1720 – – 1800 3410 – – 3540 6700 – – 7220 13 640 – – 14 530 27 450 – – 29 150 55 070

FX150 Įtaisytoji atmintis (apie 50 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Proporcija Failo dydis (pikseliais) RAW RAW +

JPEG RAW RAW +
JPEG RAW RAW +

JPEG RAW RAW +
JPEG RAW RAW +

JPEG RAW RAW +
JPEG RAW RAW +

JPEG

4:3

14,5 M (4416 x 3312) 2 2 6 13 55 45 130 260 110 92 270 530 220 180 530 1050 440 370 1080 2150 900 740 2180 4330 1800 1490 4380 8690
10 M (3648 x 2736) – – 9 20 – – 195 380 – – 390 770 – – 770 1520 640 530 1580 3100 – – 3180 6250 – – 6390 12 540
7 M (3072 x 2304) – – 14 28 – – 270 540 – – 550 1090 – – 1090 2150 – – 2230 4380 – – 4490 8820 – – 9010 17 700
5 M (2560 x 1920) – – 20 40 – – 390 770 – – 790 1530 – – 1560 3010 – – 3180 6130 – – 6410 12 350 – – 12 870 24 780
3 M (2048 x 1536) – – 32 62 – – 600 1180 – – 1220 2360 – – 2410 4640 – – 4910 9440 – – 9880 19 000 – – 19 820 38 120
2 M (1600 x 1200) – – 51 97 – – 970 1830 – – 1920 3610 – – 3770 7090 – – 7670 14 440 – – 15 440 29 070 – – 30 970 58 310
0,3 M (640 x 480) – – 240 400 – – 4640 7550 – – 8780 12 290 – – 17 240 24 130 – – 35 080 49 120 – – 70 590 98 840 – – 141 620 198 270

3:2

13 M (4416 x 2944) 3 2 7 15 62 51 150 290 125 100 300 600 240 200 590 1180 500 410 1220 2400 1010 830 2450 4840 2030 1680 4930 9710
9 M (3648 x 2432) – – 11 22 – – 210 430 – – 440 870 – – 870 1720 – – 1770 3500 – – 3580 7050 – – 7180 14 160
6 M (3072 x 2048) – – 15 32 – – 300 600 – – 620 1220 – – 1230 2410 – – 2500 4910 – – 5040 9880 – – 10 110 19 820
4,5 M (2560 x 1712) – – 22 45 – – 440 860 – – 890 1700 – – 1740 3350 – – 3550 6820 – – 7160 13 720 – – 14 360 27 530
2,5 M (2048 x 1360) – – 36 69 – – 680 1310 – – 1360 2560 – – 2680 5020 – – 5450 10 230 – – 10 980 20 590 – – 22 020 41 300

16:9

11 M (4416 x 2480) 3 3 8 18 73 60 175 350 145 120 360 710 290 240 700 1400 590 490 1440 2850 1190 990 2900 5740 2400 1990 5830 11 520
7,5 M (3648 x 2056) – – 13 26 – – 250 510 – – 520 1020 – – 1030 2010 – – 2090 4090 – – 4220 8230 – – 8470 16 520
5,5 M (3072 x 1728) – – 18 37 – – 360 710 – – 730 1420 – – 1450 2800 – – 2950 5710 – – 5950 11 490 – – 11 940 23 050
3,5 M (2560 x 1440) – – 27 53 – – 520 1000 – – 1040 1980 – – 2040 3890 – – 4160 7920 – – 8370 15 940 – – 16 800 31 970
2 M (1920 x 1080) – – 47 92 – – 900 1720 – – 1800 3410 – – 3540 6700 – – 7220 13 640 – – 14 530 27 450 – – 29 150 55 070

Techniniai duomenys | asmeninės garso ir vaizdo atkūrimo priemonės Techniniai duomenys | asmeninės garso ir vaizdo atkūrimo priemonės

G1
Kokybė

NUOTRAUKOS DYDIS  :4000 x 3000 pikselių (12 milijonų pikselių)  :2816 x 2112 pikselių (5,9 milijonų pikselių)  :2048 x 1536 pikselių (3,1 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 4:

3
SD

 K
OR

TE
LĖ

S 
TA

LP
A

1 GB 160 320 47 55 320 640 55 60 600 1180 60 63 67
2 GB 330 650 96 110 650 1270 110 120 1220 2360 120 125 135
4 GB 650 1280 185 220 1290 2510 220 240 2410 4640 240 250 260
6 GB 990 1950 280 330 1970 3820 330 360 3660 7050 360 380 400
8 GB 1320 2610 380 450 2630 5110 450 490 4910 9440 490 510 540
12 GB 2000 3930 580 670 3980 7710 680 740 7400 14 240 730 770 820
16 GB 2660 5250 770 900 5310 10 290 900 990 9880 19 000 980 1030 1090
32 GB 5350 10 540 1550 1810 10 650 20 650 1820 1980 19 820 38 120 1970 2070 2190

NUOTRAUKOS DYDIS  :4000 x 2672 pikselių (10,7 milijonų pikselių)  :2816 x 1880 pikselių (5,3 milijonų pikselių)  :2048 x 1360 pikselių (2,8 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 3:

2
SD

 K
OR

TE
LĖ

S 
TA

LP
A

1 GB 180 360 53 62 360 710 62 68 680 1310 67 71 75
2 GB 370 730 105 125 730 1420 125 135 1360 2550 135 140 150
4 GB 730 1430 210 240 1450 2800 240 270 2680 5020 270 280 300
6 GB 1110 2180 320 370 2200 4260 370 410 4070 7640 410 430 450
8 GB 1480 2920 430 500 2950 5710 500 550 5450 10 230 550 570 610
12 GB 2240 4400 650 760 4460 8610 760 830 8230 15 430 830 870 920
16 GB 2990 5880 870 1010 5950 11 490 1020 1110 10 980 20 590 1100 1160 1230
32 GB 6000 11 800 1750 2040 11 940 23 050 2040 2230 22 020 41 300 2220 2330 2470

NUOTRAUKOS DYDIS  :4000 x 2248 pikselių (9 milijonų pikselių)  :2816 x 1584 pikselių (4,5 milijonų pikselių)  :1920 x 1080 pikselių (2,1 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 16

:9
SD

 K
OR

TE
LĖ

S 
TA

LP
A

1 GB 210 430 62 73 430 850 73 80 900 1720 81 84 89
2 GB 430 860 125 145 870 1700 145 160 1800 3410 160 170 180
4 GB 860 1690 250 290 1720 3350 290 320 3540 6700 320 330 350
6 GB 1300 2580 380 440 2620 5090 440 480 5390 10 190 490 510 540
8 GB 1750 3450 510 590 3500 6820 600 650 7220 13 640 650 680 720
12 GB 2640 5210 770 900 5290 10 280 900 980 10 890 20 580 990 1030 1090
16 GB 3520 6950 1030 1200 7050 13 720 1200 1310 14 530 27 450 1320 1380 1450
32 GB 7070 13 960 2060 2410 14 160 27 530 2420 2640 29 150 55 070 2650 2770 2920

GH1
Kokybė

NUOTRAUKOS DYDIS : 4000 x 3000 pikselių (12 milijonų pikselių) : 2816 x 2112 pikselių (5,9 milijonų pikselių) : 2048 x 1536 pikselių (3,1 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 4:

3

SD
 K

OR
TE

LĖ
S 

TA
LP

A

1 GB 143 286 45 54 257 510 52 59 609 1183 60 63 67
2 GB 291 578 92 110 523 1023 107 120 1228 2362 122 128 136
4 GB 573 1137 182 216 1030 2010 212 235 2412 4640 240 252 267
6 GB 872 1729 277 329 1566 3056 322 358 3668 7056 366 384 406
8 GB 1168 2315 371 440 2097 4092 432 480 4911 9445 490 514 544
12 GB 1762 3493 559 664 3165 6173 651 724 7408 14 248 739 776 821
16 GB 2351 4660 747 886 4222 8235 869 966 9882 19 006 986 1035 1095
32 GB 4719 9350 1499 1779 8471 16 520 1744 1939 19 825 38 127 1978 2078 2198

NUOTRAUKOS DYDIS  :4128 x 2752 pikselių (11,4 milijonų pikselių)  :2928 x 1952 pikselių (5,7 milijonų pikselių)  :2064 x 1376 pikselių (2,8 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 3:

2

SD
 K

OR
TE

LĖ
S 

TA
LP

A

1 GB 148 294 47 57 259 510 55 62 670 1284 64 67 71
2 GB 301 595 97 116 523 1023 113 126 1334 2560 130 137 144
4 GB 593 1170 191 228 1030 2010 222 249 2622 5027 256 269 284
6 GB 902 1780 292 347 1566 3056 338 378 3987 7644 390 409 432
8 GB 1208 2383 391 465 2097 4092 453 507 5338 10 233 522 548 579
12 GB 1823 3595 590 702 3165 6173 684 765 8052 15 435 788 826 873
16 GB 2433 4796 787 937 4222 8235 913 1020 10 742 20 590 1051 1102 1165
32 GB 4881 9623 1580 1880 8471 16 520 1832 2047 21 549 41 304 2109 2212 2338

NUOTRAUKOS DYDIS  :4352 x 2448 pikselių (10,7 milijonų pikselių)  :3072 x 1728 pikselių (5,3 milijonų pikselių)  :1920 x 1080 pikselių (2,1 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 16

:9

SD
 K

OR
TE

LĖ
S 

TA
LP

A

1 GB 152 303 50 60 262 519 58 66 900 1725 70 73 76
2 GB 310 613 103 123 533 1040 119 134 1806 3413 142 148 155
4 GB 611 1205 203 242 1048 2044 235 265 3548 6704 280 291 304
6 GB 930 1833 308 369 1594 3108 358 403 5395 10 193 426 443 463
8 GB 1245 2454 413 494 2134 4161 480 539 7222 13 644 571 593 620
12 GB 1879 3703 624 746 3220 6278 724 814 10 895 20 581 861 894 935
16 GB 2507 4940 832 996 4295 8374 966 1085 14 534 27 454 1149 1193 1247
32 GB 5030 9911 1671 1998 8618 16 800 1939 2178 29 155 55 073 2305 2394 2503

NUOTRAUKOS DYDIS  :4128 x 2752 pikselių (11,4 milijonų pikselių)  :2928 x 1952 pikselių (5,7 milijonų pikselių)  :2064 x 1376 pikselių (2,8 milijonų pikselių)

PR
OP

OR
CI

JA
 1:

1

SD
 K

OR
TE

LĖ
S 

TA
LP

A

1 GB 191 381 59 70 433 850 71 78 838 1589 77 81 86
2 GB 390 766 120 141 876 1706 145 158 1660 3072 157 165 174
4 GB 767 1507 236 279 1722 3351 285 310 3260 6033 310 324 342
6 GB 1167 2292 359 424 2620 5095 434 472 4958 9173 471 493 521
8 GB 1563 3068 482 568 3507 6821 581 632 6637 12 280 631 660 697
12 GB 2358 4629 727 857 5291 10 290 877 954 10 011 18 523 952 995 1052
16 GB 3146 6176 970 1143 7058 13 726 1170 1273 13 355 24 708 1270 1328 1403
32 GB 6312 12 390 1947 2294 14 160 27 535 2348 2554 26 791 49 565 2548 2664 2816

Įrašomų nuotraukų skaičius nustatomas tik apytiksliai (šie skaičiai priklauso nuo įrašymo sąlygų ir kortelės tipo).

Įrašomų nuotraukų skaičius priklauso nuo objektų.

Kai kuriais atvejais įrašomų nuotraukų skaičius, rodomas tiesioginės peržiūros vaizdo ieškiklyje / LCD monitoriuje, reguliariai nemažėja.

[EZ] skirtas nuotraukos dydis nerodomas, kai [EX. OPT. ZOOM] yra nustatytas į [OFF].

Jeigu [EX. OPT. ZOOM] nustatysite į [ON], [EZ] bus rodomas ekrane, kai nuotraukos dydis nebus nustatytas maksimalus kiekvienai proporcijai.

Jeigu [EX. OPT. ZOOM] nustatysite į [ON], [EZ] bus rodomas ekrane, kai nuotraukos dydis nebus nustatytas maksimalus kiekvienai proporcijai.

Jeigu norite vaizdo kokybę nustatyti į HD, WVGA arba VGA, rekomenduojame naudoti didelės spartos kortelę (10 MB/s arba talpesnę). Kortelės talpa nurodyta ant pakuotės.

SD spartos klasė yra spartos standartas, taikomas nepertraukiamam įrašymui.

Kai kuriose šalyse galima filmuoti be pertraukos iki 15 minučių.

Nepertraukiamas įrašymas, viršijantis 2GB, neįmanomas įrašinėjant Motion JPEG formatu. Nepertraukiamo įrašymo likęs laikas rodomas ekrane.

1	 Su kitų gamintojų fotoaparatais ne visada galima atkurti šiuo fotoaparatu nufilmuotus ir nufotografuotus kadrus.
	 Peržiūra gali būti neįmanoma ir su kai kuriais Panasonic skaitmeniniais fotoaparatais (LUMIX).

TZ71 / FT1
Proporcija Failo dydis Įtaisytoji atmintis 

(apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

4:3
QVGA 1 min 22 s 29 min 30 s 1 h 1 h 58 min 3 h 4 h 1 min 6 h 4 min 8 h 5 min 16 h 14 min
VGA – 10 min 40 s 21 min 40 s 42 min 40 s 1 h 5 min 1 h 27 min 2 h 11 min 2 h 55 min 5 h 51 min

16:9

WVGA – 10 min 10 s 20 min 50 s 41 min 1 h 2 min 1 h 23 min 2 h 6 min 2 h 48 min 5 h 38 min
HD (Motion JPEG) – 4 min 8 min 20 s 16 min 20 s 25 min 33 min 30 s 50 min 30 s 1 h 7 min 2 h 15 min
HD 
(AVCHD 
Lite)

SH – 7 min 15 min 30 min 46 min 1 h 1 h 34 min 2 h 4 h 
H – 9 min 20 min 40 min 1 h 20 min 1 h 20 min 2 h 2 h 40 min 5 h 20 min
L – 14 min 29 min 1 h 1 h 28 min 1 h 54 min 2 h 54 min 4 h 8 h 

TZ6
Proporcija Failo dydis Įtaisytoji atmintis 

(apie 40 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

4:3
QVGA 1 min 27 s 31 min 20 s 1 h 4 min 2 h 5 min 3 h 11 min 4 h 15 min 6 h 26 min 8 h 35 min 17 h 13 min
VGA – 10 min 50 s 22 min 10 s 43 min 40 s 1 h 6 min 1 h 28 min 2 h 14 min 2 h 59 min 5 h 59 min

16:9 WVGA – 10 min 20 s 21 min 20 s 41 min 50 s 57 min 1 h 25 min 2 h 8 min 2 h 52 min 5 h 45 min

FX48 / FX37 / FX580 / LS85 / FS4 / FS42 / FS6 / FS62 / FS7 / FS15 / FS25
Proporcija Failo dydis FX serija  

(apie 40 MB)
FS ir LS serijos  

(apie 50 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

4:3
QVGA 1 min 27 s 1 min 37 s 31 min 20 s 1 h 4 min 2 h 5 min 3 h 11 min 4 h 15 min 6 h 26 min 8 h 35 min 17 h 13 min
VGA – – 10 min 50 s 22 min 10 s 43 min 40 s 1 h 6 min 1 h 28 min 2 h 14 min 2 h 59 min 5 h 59 min

16:9
WVGA – – 10 min 20 s 21 min 20 s 41 min 50 s 57 min 1 h 25 min 1 h 55 min 2 h 52 min 5 h 45 min
HD1 – – 4 min 8 min 20 s 16 min 30 s 25 min 10 s 33 min 40 s 50 min 50 s 1 h 8 min 2 h 16 min

FZ28 / LX3 / FX180
Proporcija Failo dydis Įtaisytoji atmintis 

(apie 50 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

4:3
QVGA

L 4 min 20 s 1 h 24 min 2 h 51 min 5 h 36 min 11 h 23 min 22 h 55 min 46 h
H 1 min 38 s 31 min 20 s 1 h 4 min 2 h 5 min 4 h 15 min 8 h 35 min 17 h 13 min

VGA – 10 min 50 s 22 min 10 s 43 min 40 s 1 h 28 min 2 h 59 min 5 h 59 min

16:9
WVGA – 9 min 20 s 19 min 37 min 30 s 1 h 16 min 2 h 33 min 5 h 8 min

HD
LX3/FX180 – 5 min 10 min 30 s 20 min 40 s 42 min 00 s 1 h 24 min 50 s 2 h 50 min 10 s
FZ28 – 4 min 8 min 20 s 16 min 30 s 33 min 40 s 1 h 8 min 2 h 16 min

GH1
Tipas Kokybė 1 GB 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB 32 GB

AVCHD

FHD 7 min 00 s 15 min 00 s 30 min 00 s 46 min 00 s 1 h 00 min 1 h 34 min 2 h 00 min 4 h 00 min
HD 7 min 00 s 15 min 00 s 30 min 00 s 46 min 00 s 1 h 00 min 1 h 34 min 2 h 00 min 4 h 00 min
H 9 min 00 s 20 min 00 s 40 min 00 s 1 h 00 min 1 h 20 min 2 h 00 min 2 h 40 min 5 h 20 min
L 14 min 00 s 29 min 00 s 1 h 00 min 1 h 28 min 1 h 54 min 2 h 54 min 4 h 00 min 8 h 00 min

Motion
JPEG

HD 4 min 00 s 8 min 20 s 16 min 20 s 25 min 00 s 33 min 30 s 50 min 30 s 1 h 07 min 2 h 15 min
WVGA 10 min 10 s 20 min 50 s 41 min 00 s 1 h 02 min 1 h 23 min 2 h 06 min 2 h 48 min 5 h 38 min
VGA 10 min 40 s 21 min 40 s 42 min 40 s 1 h 05 min 1 h 27 min 2 h 11 min 2 h 55 min 5 h 51 min
QVGA 29 min 30 s 1 h 00 min 1 h 58 min 3 h 00 min 4 h 01 min 6 h 04 min 8 h 05 min 16 h 14 min

JUDANČIŲ VAIZDŲ ĮRAŠYMO TRUKMĖ (APYTIKSLĖ)

1	 Tik FX serija.
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DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-FT1
CCD

Fotoaparato efektyvūs pikseliai 10,1 mln. pikselių 10,1 mln. pikselių 12,1 mln. pikselių 
Jutiklio dydis / iš viso pikselių / filtras 1/2.33“  / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,5“ / iš viso 10,3 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2.33“ / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras

Objektyvas

Diafragma F3,3 ~ 4,9 / vyzdinė diafragma (F3,3 ~ 6,3 [W] / F4,9 ~ 6,3 [T]) F3,3 ~ 4,9 / vyzdinė diafragma (F3,3 ~ 6,3 [W] / F4,9 ~ 6,3 [T]) F3,3 ~ 5,9 / 2 žingsnis (F3,3 ~ 11 [W] / F5,9 ~ 18 [T]) 

Optinis priartinimas /  
židinio nuotolis

12x / f= 4.1 ~ 49,2 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 25 ~ 300 mm)  
(galimas su Motion Picture režimu) 12x / f =  4,1 ~ 49,2 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 25 ~ 300 mm) 4,6x / f = 4,9 ~ 22,8 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 25 ~ 300 mm) 

Papildomas optinis priartinimas 
(maksimalus) 21,4x (mažiau nei 3M) 21,4x (mažiau nei 3M) 9,1x (mažiau nei 3M)

Objektyvas LEICA DC VARIO-ELMAR
10 lęšių elementų 8 grupėse (2 asferiniai lęšiai, 2 ED lęšiai)

LEICA DC VARIO-ELMAR
10 lęšių elementų 8 grupėse (2 asferiniai lęšiai, 2 ED lęšiai)

LEICA DC VARIO-ELMAR
10 lęšių elementų 8 grupėse (5 asferiniai lęšiai, 1 ED lęšiai)

Optinis vaizdo stabilizatorius MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas)
Skaitmeninis priartinimas 4x (didžiausias 85,5x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 85,5x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 36,0x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu)

Fokusavimas

Fokusavimo sritis
Įprastas: 50 cm [W] / 200 cm [T] ~ ∞

Makro / sumanusis automatinis režimas / iškarpinė: 3 cm [W] / 200 cm [T] ~ ∞
TELEOBJEKTYVO ir makro: 100 cm ~ ∞

Įprastas: 50 cm [W] / 200 cm [T] ~ ∞
Makro / sumanusis automatinis režimas / iškarpinė: 3 cm [W] / 200 cm [T] ~ ∞

TELEOBJEKTYVO ir makro: 100 cm ~ ∞

Įprastas: 30 cm ~ ∞
Makro / sumanusis automatinis režimas : 5 cm [W] / 30 cm [T] ~ ∞

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • • • (ir LED apšvietimo lemputė)

Fokusavimas Normalus / makro, nuolatinis AF (įjungta / išjungta),  
AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF (įjungta / išjungta)

Normalus / makro, nuolatinis AF (įjungta / išjungta),  
AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF (įjungta / išjungta)

Normalus / makro, nuolatinis AF (įjungta / išjungta),  
AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF (įjungta / išjungta)

AF režimas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas

Įrašomi failų 
formatai

Nuotraukos JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF
Fotografavimas su garsu JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime
Vaizdo įrašas AVCHD Lite, QuickTime Motion JPEG AVCHD Lite, QuickTime Motion JPEG AVCHD Lite, QuickTime Motion JPEG

Failo dydis 
(pikseliais)

Nuotraukos

4:3 10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 
3 M (2048 x 1536) / 2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 
3 M (2048 x 1536) / 2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

12 M (4000 x 3000) / 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 
3 M (2048 x 1536) / 2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

3:2 9,5 M (3776 x 2520) / 6,5 M (3168 x 2112) / 4,5 M (2656 x 1768) / 
3 M (2112 x 1408) / 2,5 M (2048 x 1360) 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 10,5 M (4000 x 2672) / 7 M (3264 x 2176) / 4,5 M (2560 x 1712) /

2,5 M (2048 x 1360)

16:9 9 M (3968 x 2232) / 6 M (3328 x 1872) / 4,5 M (2784 x 1568) / 
2,5 M (2208 x 1248) / 2 M (1920 x 1080) 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080) 9 M (4000 x 2248) / 6 M (3264 x 1840) / 3,5 M (2560 x 1440) / 

2 M (1920 x 1080)

Vaizdo įrašas

4:3 QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

16:9 WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

HD 1280 x 720 su 50p1 (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H: 13Mbps / 
L: 9Mbps) / 30 kadrų per sekundę (Motion JPEG)1 CCD išvestis yra 25p. – 1280 x 720 su 50p1 (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H: 13Mbps / 

L: 9Mbps) / 30 kadrų per sekundę (Motion JPEG)1 CCD išvestis yra 25p.

Vaizdo kokybė Puiki / standartinė Puiki / standartinė Puiki / standartinė

Įrašymo 
režimas

Režimo parinkimo valdiklis / 
režimo mygtukas

Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN (siužetas) 1,  
mano SCN2, SCN, iškarpinė

Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN,  
SCN, filmas, iškarpinė 

Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, SCN,  
paplūdimys ir bangos, sniegas, sportas, iškarpinė

IA tiesioginio įjungimo mygtukas – – –
Filmavimo mygtukas • – •

Fotografavimo SCN režimas

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, vakarėlis, žvakių šviesa, 
kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, didelės spartos serijinis 
fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), serijinis fotografavimas 

su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, 
juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Filmavimas pasirinkus SCN režimą

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, silpnas apšvietimas, 
maistas, vakarėlis, žvakių šviesa, saulėlydis, paplūdimys, sniegas, skrydžio nuotrauka, 

adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu, didelis jautrumas (aktyvinamas 
pasirinkus fotografavimo SCN režimą ir nuspaudus filmavimo mygtuką. Nuotraukos 

naudojant siužetų režimus be atitinkamų filmavimo siužeto režimų yra įrašomos 
normaliu režimu.)

–

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, silpnas apšvietimas, 
maistas, vakarėlis, žvakių šviesa, saulėlydis, paplūdimys ir bangos, sniegas, skrydžio 

nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu, didelis jautrumas 
(aktyvinamas pasirinkus fotografavimo SCN režimą ir nuspaudus filmavimo mygtuką. 

Nuotraukos naudojant siužetų režimus be atitinkamų filmavimo siužeto režimų yra 
įrašomos normaliu režimu.)

Pažangus SCN (siužeto) režimas – – –

Nepertraukiamo 
fotografavimo 
režimas

Pilnos skiriamosios gebos vaizdas 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos

Didelės spartos serijinis režimas 
(maksimalus) Apie 10 kadrų per sekundę (3M 4:3) / 2,5M 3:2 / 2M 16:9) Apie 10 kadrų per sekundę (3M 4:3) / 2,5M 3:2 / 2M 16:9) Apie 10 kl./s (3 M w pr. 4:3, 2,5 M w pr. 3:2, 2 M w pr. 16:9)

Neribotas nuoseklusis fotografavimas1 • • •
Užrakto greitis 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/1300 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s)
Ekspozicija Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija)
Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV  1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV
Fono kompensavimas • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą)
Automatinė (AE) keičiamos ekspozicijos serija +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai
Fotografavimas skirtingomis spalvomis – – –
Apšvietimo matavimas Sumanus keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis Sumanus keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis Sumanus keliu zonų

ISO jautrumas Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Baltos spalvos balansas Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  
baltos spalvos nustatymas,nustatoma +/-10 žingsniais (išskyrus automatinį režimą)

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  
baltos spalvos nustatymas,nustatoma +/-10 žingsniais (išskyrus automatinį režimą)

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  
baltos spalvos nustatymas,nustatoma +/-10 žingsniais (išskyrus automatinį režimą)

Veido atpažinimo funkcija • – •
Filmavimo režimas – – –
Spalvų režimas / spalvos efektas Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta
Vaizdo derinimas – – –
Automatinis laikmatis 2 s / 10 s 2 s / 10 s 2 s / 10 s

Peržiūros režimas

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas 
(daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, režimų peržiūra, 

skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato keitimas 
(pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, lyginimas, apsauga, proporcijų 

keitimas, DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (AVCHD Lite / 
Motion JPEG)

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas 
(daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, skaidrių rodymas 
(galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato keitimas (pasirenkamas pikselių 
skaičius), apkarpymas, apsauga, proporcijų keitimas, DPOF spausdinimo nustatymas, 

nufilmuoto vaizdo peržiūra (AVCHD Lite / Motion JPEG)

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas 
(daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, režimų peržiūra, 

skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato keitimas 
(pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, lyginimas, apsauga, proporcijų 

keitimas, DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (AVCHD Lite / 
Motion JPEG)

Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 3,0 colių TFT LCD (460K taškų), matymo laukas: apie 100 %, platus stebėjimo kampas 2,7 colių TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 % 2,7 colių TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %, 
platus stebėjimo kampas

Vaizdo ieškiklis – – –

Blykstė

Įtaisytoji blykstė Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas,  
lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas,  
lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas,  
lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Blykstės diapazonas (automatinis ISO) 0,6 ~ 5,3 m [W] / 1,0 ~ 3,6 m [T] 0,6 ~ 5,3 m [W] / 1,0 ~ 3,6 m [T] 0,3 ~ 5,1 m [W] / 0,3 ~ 2,8 m [T]

Raudonų akių efekto skaitmeninis 
koregavimas • • •

Įrašymo laikmenos Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC kortelė (tik nuotraukoms) Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC kortelė (tik nuotraukoms) Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC kortelė (tik nuotraukoms)
Įtaisytoji atmintis Apie 40 MB Apie 40 MB Apie 40 MB
Mikrofonas / garsiakalbis Stereofoninis / • Monofoninis / • Monofoninis / •

Sąsaja Mini HDMI, didelės spartos USB2.0 / AV išėjimas (Stereo Type, NTSC/PAL, NTSC tik 
Šiaurės Amerikai) / nuolatinės rovės įėjimas (būtinas papildomas universalus adapteris)

Didelės spartos USB2.0 / AV išėjimas (Stereo Type, NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės 
Amerikai) / nuolatinės srovės įėjimas (būtinas papildomas universalus adapteris)

Mini HDMI, didelės spartos USB2.0 / AV išėjimas (Stereo Type, NTSC/PAL, NTSC tik 
Šiaurės Amerikai) / nuolatinės srovės įėjimas (būtinas papildomas universalus adapteris)

HDMI išėjimas Vaizdas: automatinis / 1080i / 720p / 480p
garsas: Dolby® Digital Stereo Creator – Vaizdas: automatinis / 1080i / 720p / 480p

garsas: Dolby® Digital Creator

Tiesioginis spausdinimas PictBridge PictBridge PictBridge

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 950mAh /mažiausiai: 895mAh), 
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 950mAh /mažiausiai: 895mAh), 
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius (3,6V, tipiškas: 1000mAh / minimalus: 940 mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė (CIPA standartas2) Apie 300 kadrų Apie 320 kadrų Apie 340 kadrų

Naudojama programinė įranga PHOTOfunSTUDIO v3.0 HD Edition, ArcSoft® 
(MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver

PHOTOfunSTUDIO v3.0 HD Edition, ArcSoft® 
(MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver

PHOTOfunSTUDIO v3.0 HD Edition, ArcSoft® 
(MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver

Standartiniai priedai Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, AV kabelis, USB 
kabelis, kintamosios srovės kabelis, rankinis dirželis, programinės įrangos diskas 

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, AV kabelis, USB 
kabelis, kintamosios srovės kabelis, rankinis dirželis, programinės įrangos diskas 

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, AV kabelis, USB kabelis, 
kintamosios srovės kabelis, rankinis dirželis (su fiksatoriumi), programinės įrangos diskas 

Matmenys (P x A x S) Apie 103,3 x 59,6 x 32,8 mm Apie 103,3 x 59,6 x 32,8 mm Apie 98,3 x 63,1 x 23,0 mm
Masė (tik korpuso) Apie 206 g Apie 206 g Apie 162,5 g

DMC-FZ28 DMC-LX3
CCD

Fotoaparato efektyvūs pikseliai 10,1 mln. pikselių 10,1 mln. pikselių 
Jutiklio dydis / iš viso pikselių / filtras 1/2,33“ / iš viso 10,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/1,63“ / iš viso 11,3 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras

Objektyvas

Diafragma F2,8 ~ 4,4 / Vyzdinė diafragma (F2,8 ~ 8,0 [W] / F4,4 ~ 8,0 [T]) F2,0 ~ 2,4 / Vyzdinė diafragma (F2,0 ~ 8,0 [W] / F2,4 ~ 8,0 [T]) 
Optinis priartinimas / židinio nuotolis 18x / f = 4,8 ~ 86,4 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 27 ~ 486 mm) 2,5x / f = 5,1 ~ 12,8 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 24 ~ 60 mm)
Papildomas optinis priartinimas (maksimalus) 32,1x (mažiau nei 3M) 4,5x (mažiau nei 3M)

Objektyvas
LEICA DC VARIO-ELMARIT 

11 lęšių elementų 8 grupėse (3 asferiniai lęšiai, 2 ED lęšiai)
LEICA DC VARIO-SUMMICRON 

8 lęšių elementų 6 grupėse (4 asferiniai lęšiai)

Optinis vaizdo stabilizatorius MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas)
Skaitmeninis priartinimas 4x (didžiausias 128x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 17,9x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu)

Fokusavimas

Fokusavimo sritis
Normalus: 30 cm [W] / 200 cm [T] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 1 cm [W] / 200 cm [T] ~ ∞
Teleobjektyvo ir makro (11 - 18x [T]): 100 cm ~ ∞

Normalus: 50 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞ 
Makro / sumanusis automatinis režimas: 1 cm [W] / 30 cm [T] ~ ∞

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • •

Fokusavimas
Normalus / makro, greitas AF (įjungta / išjungta), nuolatinis AF (įjungta / išjungta),  
AF/MF (rankinio fokusavimo) perjungimas, rankinis fokusavimas (valdymo svirtis), 

vieno kadro AF, AF zonos parinkimas, AF sekimas

Normalus / makro, greitas AF (įjungta / išjungta), nuolatinis AF (įjungta / išjungta),  
AF/MF (rankinio fokusavimo) perjungimas, rankinis fokusavimas (valdymo svirtis), 

vieno kadro AF, AF zonos parinkimas, AF sekimas

AF režimas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas

Įrašomi failų 
formatai

Nuotraukos JPEG (DCF / Exif 2.21), RAW, Suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), RAW, Suderinamas su DPOF
Fotografavimas su garsu JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime
Vaizdo įrašas QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Failo dydis 
(pikseliais)

Nuotraukos

4:3
10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) / 

2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)
10 M (3648 x 2,736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) / 

2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

3:2 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360)
9,5 M (3776 x 2520) / 6,5 M (3168 x 2112) / 4,5 M (2656 x 1768) / 3 M (2112 x 1408) / 

2,5 M (2048 x 1360)

16:9 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080)
9 M (3968 x 2232) / 6 M (3328 x 1872) / 4,5 M (2784 x 1568) / 2,5 M (2208 x 1248) / 

2 M (1920 x 1080)

Vaizdo įrašas

4:3
QVGA (320 x 240) 10 arba 30 kadrų per sekundę greičiu /  

VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  

VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

16:9 WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

HD 1280 x 720 30 kadrų per sekundę (Motion JPEG) 1280 x 720 24 kadrų per sekundę (Motion JPEG)

Vaizdo kokybė Puiki / standartinė / RAW / RAW+JPEG Puiki / standartinė / RAW / RAW + standartinė JPEG / RAW + puiki JPEG

Įrašymo 
režimas

Režimo parinkimo valdiklis /  
režimo mygtukas

Sumanusis automatinis režimas P, A, S, M, 1 įprasta, 2 įprasta, filmo, portreto, peizažo, 
sportinio renginio, naktinio portreto, stambaus plano, SCN (siužetai)

Sumanusis automatinis režimas, P, A, S, M, filmo, 1 įprasta, 2 įprasta, SCN

IA tiesioginio įjungimo mygtukas – –
Filmavimo mygtukas – –

Fotografavimo siužeto režimas

Portretas, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, panoraminis, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, 
paplūdimys, sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas

Portretas, glotni oda, peizažas, naktinis portretas, naktinis peizažas, autoportretas, 
maistas, vakarėlis, žvakių šviesa, fejerverkai, žvaigždėtas dangus, paplūdimys, skrydžio 

nuotrauka, sniegas, didelis jautrumas, kūdikis 1, kūdikis 2, saulėlydis, augintinis, 
didelės spartos serijinis fotografavimas, juostelės grūdėtumas, adatos skylutė

Filmavimas pasirinkus SCN režimą – –

Pažangus SCN (siužeto) režimas

Portretas: normali, glotni oda, lauke, viduje, kūrybinis režimas
Peizažas: normali, gamta, architektūra, kūrybinis režimas

Sportas: normalus, lauke, viduje, kūrybinis režimas
Naktinis portretas: naktinis portretas, naktinis peizažas, iliuminacija, kūrybinis režimas

Stambus planas: gėlė, maistas, objektai, kūrybinis režimas

–

Nepertraukiamo 
fotografavimo 
režimas

Pilnos skiriamosios gebos vaizdas 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 2,5 kadrai per sekundę; daugiausiai 8 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos

Didelės spartos serijinis režimas 
(maksimalus)

Greičio prioritetas: apie 11 kadrų per sekundę (3M 4:3), 12 kadrų per sekundę (2,5M 3:2), 
13 kadrų per sekundę (2M 16:9)

Vaizdo prioritetas: apie 7 kadrus per sekundę (3M 4:3), 2,5M 3:2,2M 16:9)
Apie 7 kadrus per sekundę (3M 4:3), 2,5M 3:2,2M 16:9)

Neribotas nuoseklusis fotografavimas1 • •
Užrakto greitis 60 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 60 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s)
Ekspozicija Programuojama AE, diafragmos prioriteto AE, užrakto prioriteto AE, rankinė Programuojama AE, diafragmos prioriteto AE, užrakto prioriteto AE, rankinė
Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV
Fono kompensavimas • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą)
Automatinė (AE) keičiamos ekspozicijos serija +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai

Fotografavimas skirtingomis spalvomis
Standartinė / juoda ir balta (2 vaizdai), standartinė / rusva (2 vaizdai),  

standartinė / juoda ir balta / rusva (3 vaizdai)
–

Apšvietimo matavimas Sumanus keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis Sumanus keliu zonų / Sutelktas į centrą / Taškinis

ISO jautrumas Automatinis / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Baltos spalvos balansas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

spalvos temperatūra / blykstė / baltos spalvos 1 nuostata / baltos spalvos 2 nuostata
Dviašis, nustatomas +/- 9 žingsniais

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  
spalvos temperatūra / blykstė / baltos spalvos 1 nuostata / baltos spalvos 2 nuostata

Dviašis, nustatomas +/- 9 žingsniais

Veido atpažinimo funkcija – –

Filmavimo režimas –
Standartinis, dinaminis, natūralus, tolygus, virpantis, nostalgiškas, WB/standartinis, 

WB/dinaminis, WB/tolygus, mano filmas 1, mano filmas 2, daugialypis filmas 

Spalvų režimas / spalvos efektas Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta –
Vaizdo derinimas Kontrastas / ryškumas / spalvų sotis / triukšmų mažinimas Kontrastas / ryškumas / spalvų sotis / triukšmų mažinimas
Automatinis laikmatis 2 s / 10 s / 10 s (3 vaizdai) 2 s / 10 s

Peržiūros režimas

30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas 
(daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, (nuotraukų, kurioms 

suteikta kategorija, peržiūra ir skaidrių rodymas), skaidrių rodymas (galima pasirinkti 
trukmę ir muzikinį efektą), vaizdo pasukimas, formato keitimas (pasirenkamas pikselių 
skaičius), apkarpymas, apsauga, proporcijų keitimas, DPOF spausdinimo nustatymas, 

nuotraukų kūrimas iš filmo kadrų, padidinta fokusavimo zona, vaizdo išlyginimas

30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas 
(daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, (nuotraukų, kurioms 

suteikta kategorija, peržiūra ir skaidrių rodymas), skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę 
ir muzikinį efektą), vaizdo pasukimas, formato keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), 

apkarpymas, apsauga, proporcijų keitimas, DPOF spausdinimo nustatymas, nuotraukų kūrimas 
iš filmo kadrų, dvigubo vaizdo peržiūra, padidinta fokusavimo zona, vaizdo išlyginimas

Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7 colių TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %
3,0 colių 3:2 polikristalų TFT LCD (460K taškų), matymo laukas: apie 100 %,  

platus stebėjimo kampas

Vaizdo ieškiklis 0,20 colių spalvotas EVF (201,6K taškų ekvivalentas), matymo laukas: apie 100 %, lęšis 19.6x Išorinis vaizdo ieškiklis (pasirinktinas elementas)

Blykstė
Įtaisytoji blykstė

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 
lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas, blykstės 

sinchronizavimas: pirmasis / antrasis; blykstės išvesties reguliavimas (1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV)

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 
lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas, blykstės 

sinchronizavimas: pirmasis / antrasis; blykstės išvesties reguliavimas (1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV)

Blykstės diapazonas (automatinis ISO) 0,3 ~ 8,5 m [W] / 1,0 ~ 5,4 m [T] 0,8 ~ 8,3 m [W] / 0,3 ~ 5,9 m [T]
Raudonų akių efekto skaitmeninis koregavimas • •

Įrašymo laikmenos
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  

MMC kortelė (tik nuotraukoms)
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  

MMC kortelė (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis Apie 50 MB Apie 50 MB
Mikrofonas / garsiakalbis Monofoninis / • Monofoninis / •
Sąsaja

Nuolatinės srovės įėjimas, garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL),  
HD komponentinė išvestis, USB 2.0 Didelės spartos

Nuolatinės srovės įėjimas, garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL),  
HD komponentinė išvestis, USB 2.0 Didelės spartos

HDMI išėjimas – –
Tiesioginis spausdinimas PictBridge PictBridge

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius (7,2V, tipiškas: 710mAh /mažiausiai: 695mAh), kintamosios 
srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius (3,7V, tipiškas: 1150mAh /mažiausiai: 1090mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė (CIPA standartas2) Apie 460 kadrų Apie 380 kadrų

Naudojama programinė įranga 
PHOTOfunSTUD IO-viewer- 2.1 E, SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE, 

ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver
PHOTOfunSTUD IO-viewer- 2.1 E, SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE, 

ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver

Standartiniai priedai
Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, objektyvo dangtelis, objektyvo dangtelio 

dirželis, objektyvo gaubtuvas, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas, USB kabelis, 
kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, objektyvo dangtelis, 
objektyvo dangtelio dirželis, objektyvo gaubtuvas, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo 

laidas, USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Matmenys (P x A x S) Apie 117,6 x 75,3 x 88,9 mm Apie 108,7 x 59,5 x 27,1 mm
Masė (tik korpuso) Apie 370 g Apie 229 g

• Taip – Ne • Taip – Ne
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LUMIX 
SKAITMENINIAI 
FOTOAPARATAI

LUMIX 
SKAITMENINIAI 
FOTOAPARATAI

DMC-FX550 DMC-FX40 DMC-FX37
CCD

Fotoaparato efektyvūs pikseliai 12,1 mln. pikselių 12,1 mln. pikselių 10,1 mln. pikselių 
Jutiklio dydis / iš viso pikselių / filtras 1/2,33“ / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,33“ / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,33“ / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras

Objektyvas

Diafragma F2,8 ~ 5,9 / Vyzdinė diafragma (F2,8 ~ 8 [W] / F5,9 ~ 8 [T]) F2,8 ~ 5,9 / Vyzdinė diafragma (F2,8 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 8,0 [T]) F2,8 ~ 5,9 / Vyzdinė diafragma (F2,8 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 8,0 [T]) 

Optinis priartinimas / židinio nuotolis 5x / f = 4,4 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 25 ~ 125 mm) 5x / f = 4,4 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 25 ~ 125 mm) 5x / f = 4,4 ~ 22,0 mm 35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 25 ~ 125 mm)

Papildomas optinis priartinimas 
(maksimalus) 9,8x (mažiau nei 3M) 9,8x (mažiau nei 3M) 8,9x (mažiau nei 3M)

Objektyvas LEICA DC VARIO-ELMARIT 
7 lęšių elementų 6 grupėse (4 asferiniai lęšiai, 1 ED lęšis)

LEICA DC VARIO-ELMARIT 
7 lęšių elementų 6 grupėse (4 asferiniai lęšiai, 1 ED lęšis)

LEICA DC VARIO-ELMARIT 
7 lęšių elementų 6 grupėse (4 asferiniai lęšiai)

Optinis vaizdo stabilizatorius MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (1 režimas / 2 režimas)
Skaitmeninis priartinimas 4x (didžiausias 39,2x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 39,2x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 20x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu)

Fokusavimas

Fokusavimo sritis Normalus: 50 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞ 
Makro / sumanusis automatinis režimas : 5 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞

Normalus: 50 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞ 
Makro / sumanusis automatinis režimas : 5 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞

Normalus: 50 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞ 
Makro / sumanusis automatinis režimas : 5 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • • •
Fokusavimas Normalus / makro, jutiklinis AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF (įjungta / išjungta) Normalus / makro, AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF Normalus / makro, AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF

AF režimas Veido / jutiklinis AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas / 
liečiama zona Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona HS / 1 zona / taškas Veido / 1 zona HS / 3 zonų HS / 9 zonų / taškas 

Įrašomi failų 
formatai

Nuotraukos JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF
Fotografavimas su garsu JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime
Vaizdo įrašas QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Failo dydis 
(pikseliais)

Nuotraukos

4:3 12 M (4000 x 3000) / 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /
2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

12 M (4000 x 3000) / 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /
2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /
2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480))

3:2 10,5 M (4000 x 2672) / 7 M (3264 x 2176) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 10,5 M (4000 x 2672) / 7 M (3264 x 2176) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360)

16:9 9 M (4000 x 2248) / 6 M (3264 x 1840) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080) 9 M (4000 x 2248) / 6 M (3264 x 1840) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080) 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080)

Vaizdo įrašas
4:3 QVGA (320 x 240) / VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu / 

 VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  

VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

16:9 WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
HD 1280 x 720 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) 1280 x 720 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) 1280 x 720 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

Vaizdo kokybė Puiki / standartinė Puiki / standartinė Puiki / standartinė

Įrašymo 
režimas

Režimo parinkimo valdiklis / 
režimo mygtukas Sumanusis automatinis režimas, mano siužetas, siužetas, filmas, P, A, S, M Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, SCN (siužetas), filmas, iškarpinė Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, SCN (siužetas), filmas, iškarpinė

IA tiesioginio įjungimo mygtukas – – –
Filmavimo mygtukas – – –

Fotografavimo SCN režimas

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Filmavimas pasirinkus SCN režimą – – –
Pažangus SCN (siužeto) režimas – – –

Neper-
traukiamo 
fotografavimo 
režimas

Pilnos skiriamosios gebos vaizdas 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos

Didelės spartos serijinis režimas 
(maksimalus) Apie 10 kadrų per sekundę (3M 4:3), 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 10 kadrų per sekundę (3M 4:3), 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 6 kadrus per sekundę (3M 4:3), 2,5M 3:2,2M 16:9)

Neribotas nuoseklusis 
fotografavimas1 • • •

Užrakto greitis 60 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s)

Ekspozicija
Programuojama AE (automatinė ekspozicija), diafragmos prioriteto AE, 

užrakto prioriteto AE, rankinė
Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija)

Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV
Fono kompensavimas • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą)
Automatinė (AE) keičiamos ekspozicijos serija +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai

Fotografavimas skirtingomis spalvomis Standartinė / juoda ir balta / rusva (3 vaizdai) – –

Apšvietimo matavimas Sumanus keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis Sumanus keliu zonų Sumanus keliu zonų

ISO jautrumas Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Baltos spalvos balansas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas / spalvos temperatūra  
Dviašis, nustatomas +/- 9 žingsniais

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas / baltos 
spalvos nustatymas

Nustatoma +/-10 žingsnių (išskyrus automatinį režimą)

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas / baltos 
spalvos nustatymas

Nustatoma +/-10 žingsnių (išskyrus automatinį režimą)

Veido atpažinimo funkcija • • •
Filmavimo režimas – – –
Spalvų režimas / spalvos efektas Juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta
Vaizdo derinimas Kontrastas / ryškumas / spalvų sotis / triukšmų mažinimas – –
Automatinis laikmatis 2 s / 10 s 2 s / 10 s 2 s / 10 s

Peržiūros režimas

Normali peržiūra, dvigubo vaizdo peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, 
kalendoriaus rodymas, lengvas susisteminimas (mėgstamiausiųjų peržiūra / šalinti / 

redaguoti [formato keitimas] / apkarpymas / lyginimas / antraštės redagavimas / teksto 
atspaudas / [apsauga], jutiklinis peržiūros didinimas (iki 16 kartų), mėgstamiausiųjų 

peržiūra, kategorijų peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikos efektą), 
lyginimas, DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus 
rodymas, didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, 

kategorijų peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), 
formato keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, lyginimas, apsauga, 

DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Normali peržiūra, dvigubo vaizdo peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, 
kalendoriaus rodymas, lengvas susisteminimas (mėgstamiausiųjų peržiūra / šalinti / 

redaguoti [formato keitimas] / apkarpymas / lyginimas / antraštės redagavimas / teksto 
atspaudas / [apsauga], jutiklinis peržiūros didinimas (iki 16 kartų), mėgstamiausiųjų 

peržiūra, kategorijų peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikos efektą), 
lyginimas, DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 3,0 colių TFT jutiklinis LCD ekranas (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %,  
platus stebėjimo kampas

2,5 colių TFT jutiklinis LCD ekranas (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %,  
platus stebėjimo kampas

2,5 colių TFT jutiklinis LCD ekranas (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %,  
platus stebėjimo kampas

Vaizdo ieškiklis – – –

Blykstė

Įtaisytoji blykstė Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, lėta 
sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, lėta 
sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, lėta 
sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Blykstės diapazonas (automatinis ISO) 6 ~ 6,0 m [W] / 1,0 ~ 2,8 m [T] 0,6 ~ 6,0 m [W] / 1,0 ~ 2,8 m [T] 0,6 ~ 6,0 m [W] / 1,0 ~ 2,8 m [T]

Raudonų akių efekto skaitmeninis 
koregavimas • • •

Įrašymo laikmenos Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  
MMC kortelė (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  
MMC kortelė (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  
MMC kortelė (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis Apie 40 MB Apie 40 MB Apie 40 MB
Mikrofonas / garsiakalbis Monofoninis / • Monofoninis / • Monofoninis / •

Sąsaja
HD komponentinė išvestis, garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės 
Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai 

įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

HD komponentinė išvestis, garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės 
Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai 

įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

HD komponentinė išvestis, garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės 
Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai 

įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

HDMI išėjimas – – –

Tiesioginis spausdinimas PictBridge PictBridge PictBridge

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 940mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 940mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 940mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė  
(CIPA standartas2) Apie 350 kadrų Apie 350 kadrų Apie 310 kadrų

Naudojama programinė įranga PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™),
QuickTime™, USB Driver

PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™),
QuickTime™, USB Driver

PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™),
QuickTime™, USB Driver

Standartiniai priedai
Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, objektyvo dangtelis, objektyvo dangtelio 

dirželis, objektyvo gaubtuvas, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas, USB kabelis, 
kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, objektyvo dangtelis, 
objektyvo dangtelio dirželis, objektyvo gaubtuvas, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo 

laidas, USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, objektyvo dangtelis, 
objektyvo dangtelio dirželis, objektyvo gaubtuvas, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo 

laidas, USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Matmenys (P x A x S) Apie 94,9 x 57,1 x 21,9 mm Apie 95,3 x 52,9 x 21,5 mm Apie 94,7 x 51,9 x 22,0 mm

Masė (tik korpuso) Apie 145 g Apie 128 g Apie 125 g

DMC-FX150 DMC-FS25 DMC-FS15
CCD

Fotoaparato efektyvūs pikseliai 14,7 mln. pikselių 12,1 mln. pikselių 12,1 mln. pikselių 
Jutiklio dydis / iš viso pikselių / filtras 1/1,72“ / iš viso 15 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,33“ / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,33“ / iš viso 12,7 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras

Objektyvas

Diafragma F2,8 ~ 5,6 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 9,0 [W] / F5,6 ~ 18,0 [T]) F3,3 ~ 5,9 / Vyzdinė diafragma (F3,3 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 8,0 [T]) F3,3 ~ 5,9 / Vyzdinė diafragma (F3,3 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 8,0 [T]) 

Optinis priartinimas / židinio 
nuotolis 3,6x / f = 6,0 ~ 21,4 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 28 ~ 100 mm) 5x / f = 5,2 ~ 26,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 29 ~ 145 mm) 5x / f = 5,2 ~ 26,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 29 ~ 145 mm)

Papildomas optinis priartinimas 
(maksimalus) 7,7x (mažiau nei 3M) 9,8x (mažiau nei 3M) 9,8x (mažiau nei 3M)

Objektyvas
LEICA DC VARIO-ELMARIT 

7 lęšių elementų 6 grupėse (4 asferiniai lęšiai, 1 ED lęšis)
LEICA DC VARIO-ELMAR 

7 lęšių elementų 6 grupėse (3 asferiniai lęšiai)
LEICA DC VARIO-ELMAR 

7 lęšių elementų 6 grupėse (4 asferiniai lęšiai)

Optinis vaizdo stabilizatorius MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas)
Skaitmeninis priartinimas 4x (didžiausias 30,8x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 39,1x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 39,1x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu)

Fokusavimas

Fokusavimo sritis
Normalus: 50 cm [W] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas : 5 cm [W] / 30 cm [T] ~ ∞
Normalus: 50 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞
Normalus: 50 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 100 cm [T] ~ ∞

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • • •
Fokusavimas Normalus / makro, greitas AF (įjungta / išjungta), AF zonos parinkimas, AF sekimas Normalus / makro, AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF (visada įjungtas) Normalus / makro, AF sekimas (įjungta / išjungta), greitas AF (visada įjungtas)

AF režimas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona / 1 zona HS / taškas Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona Veido / AF sekimas / kelių zonų (11 zonų) / 1 zona

Įrašomi failų 
formatai

Nuotraukos JPEG (DCF / Exif 2.21), RAW, suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF
Fotografavimas su garsu JPEG (DCF / Exif 2.21) + QuickTime – –
Vaizdo įrašas QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Failo dydis 
(pikseliais)

Nuotraukos

4:3
14,5 M (4416 x 3312) / 10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 

3 M (2048 x 1536) / 2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)
12 M (4000 x 3000) / 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 

3 M (2048 x 1536) / 2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)
12 M (4000 x 3000) / 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 

3 M (2048 x 1536) / 2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

3:2
13 M (4416 x 2944) / 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 

2,5 M (2048 x 1360)
10,5 M (4000 x 2672) / 7 M (3264 x 2176) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 10,5 M (4000 x 2672) / 7 M (3264 x 2176) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360)

16:9
11 M (4416 x 2480) / 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 

2 M (1920 x 1080)
9 M (4000 x 2248) / 6 M (3264 x 1840) / 3,5 M (2560 x 1440) / 

2 M (1920 x 1080)
9 M (4000 x 2248) / 6 M (3264 x 1840) / 3,5 M (2560 x 1440) / 

2 M (1920 x 1080)

Vaizdo įrašas
4:3

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu / 
 VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

16:9 WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
HD 1280 x 720 24 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) – –

Vaizdo kokybė Puiki / standartinė / RAW / RAW+JPEG Puiki / standartinė Puiki / standartinė

Įrašymo 
režimas

Režimo parinkimo valdiklis / 
režimo mygtukas Sumanusis automatinis režimas, P, M, filmas, siužetas Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN, SCN, filmas, iškarpinė Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN, SCN, filmas, iškarpinė

IA tiesioginio įjungimo mygtukas – • •
Filmavimo mygtukas – – –

Fotografavimo SCN režimas

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Filmavimas pasirinkus SCN režimą – – –
Pažangus SCN (siužeto) režimas – – –

Neper-
traukiamo 
fotografavimo 
režimas

Pilnos skiriamosios gebos vaizdas 2 kadrai per sekundę; daugiausiai 8 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos 1,8 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 1,8 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos

Didelės spartos serijinis režimas 
(maksimalus)

Greičio prioritetas: apie 7 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9) 
Vaizdo prioritetas: apie 5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9)

Apie 5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9)

Neribotas nuoseklusis 
fotografavimas1 • • •

Užrakto greitis 60 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s)
Ekspozicija Programuojama AE (automatinė ekspozicija), rankinė Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija)
Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV
Fono kompensavimas • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą)
Automatinė (AE) keičiamos ekspozicijos serija +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai

Fotografavimas skirtingomis spalvomis
Standartinė / juoda ir balta (2 vaizdai), standartinė / rusva (2 vaizdai),  

standartinė / juoda ir balta / rusva (3 vaizdai)
– –

Apšvietimo matavimas Sumanus keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis Sumanus keliu zonų Sumanus keliu zonų

ISO jautrumas
Automatinis / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Baltos spalvos balansas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

Spalvos temperatūra / baltos spalvos 1 nustatymas / baltos spalvos 2 nustatymas / 
Dviašis, nustatomas +/- 9 žingsniais

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  
baltos spalvos nustatymas

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  
baltos spalvos nustatymas

Veido atpažinimo funkcija – – –
Filmavimo režimas – – –
Spalvų režimas / spalvos efektas Juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta
Vaizdo derinimas Kontrastas / ryškumas / spalvų sotis / triukšmų mažinimas – –
Automatinis laikmatis 2 s /10 s 2 s / 10 s 2 s / 10 s

Peržiūros režimas

30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis 
atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, 
(nuotraukų, kurioms suteikta kategorija, peržiūra ir skaidrių rodymas), skaidrių 

rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), vaizdo pasukimas, formato 
keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, apsauga, proporcijų keitimas, 
DPOF spausdinimo nustatymas, nuotraukų kūrimas iš filmo kadrų, vaizdo išlyginimas

Normali peržiūra, dvigubo vaizdo peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų 
rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), 

mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti 
trukmę ir muzikinį efektą), formato keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), 

apkarpymas, apsauga, DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra 
(Motion JPEG)

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, 
didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų 
peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato 

keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, apsauga, DPOF spausdinimo 
nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Skystųjų kristalų (LCD) monitorius
2,7” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %, 

Neribotas stebėjimo kampas
3,0” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 % 2,7” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %

Vaizdo ieškiklis – – –

Blykstė

Įtaisytoji blykstė
 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas,  

lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas
 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 

priverstinis išjungimas
 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 

priverstinis išjungimas

Blykstės diapazonas (automatinis ISO) 0,6 ~ 5,9 m [W] / 0,3 ~ 2,9 m [T] 0,3 ~ 5,3 m [W] / 1,0 ~ 3,0 m [T] 0,3 ~ 5,3 m [W] / 1,0 ~ 3,0 m [T]

Raudonų akių efekto skaitmeninis 
koregavimas • • •

Įrašymo laikmenos Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC kortelė (tik nuotraukoms) Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC kortelė (tik nuotraukoms) Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC kortelė (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis Apie 50 MB Apie 50 MB Apie 50 MB
Mikrofonas / garsiakalbis Monofoninis / • Monofoninis / • Monofoninis / •
Sąsaja HD komponentinė išvestis, garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL) /  

didelės spartos USB 2.0, nuolatinės srovės išvestis 
Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, 

nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 
Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, 

nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

HDMI išėjimas – – –

Tiesioginis spausdinimas PictBridge PictBridge PictBridge

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius (3,7V, tipiškas: 1150mAh /mažiausiai: 1090mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 940mAh),  
kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 
940mAh), kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė (CIPA standartas2) Apie 330 kadrų Apie 330 kadrų Apie 330 kadrų

Naudojama programinė įranga 
PHOTOfunSTUDIO-viewer- 2.1 E, SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE, 

ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver
PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / 

Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver
PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / 

Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver

Standartiniai priedai
Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas, 
USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas, 
USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas, 
USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Matmenys (P x A x S) Apie 96,7 x 54,0 x 24,8 mm Apie 97,0 x 57,9 x 21,8 mm Apie 97,0 x 54,4 x 21,7 mm 
Masė (tik korpuso) Apie 151 g Apie 126 g Apie 116 g 

• Taip – Ne • Taip – Ne
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LUMIX 
SKAITMENINIAI 
FOTOAPARATAI

DMC-FS7 DMC-FS62 DMC-FS6
CCD

Fotoaparato efektyvūs pikseliai 10,1 mln. pikselių 10,1 mln. pikselių 8,1 mln. pikselių 
Jutiklio dydis / iš viso pikselių / filtras 1/2,5“ / iš viso 10,35 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,5“ / iš viso 10,35 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,5“ / iš viso 8,32 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras

Objektyvas

Diafragma F2,8 ~ 5,9 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 16,0 [T]) F2,8 ~ 5,9 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 16,0 [T]) F2,8 ~ 5,9 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 16,0 [T]) 

Optinis priartinimas / židinio 
nuotolis 4x / f = 5,5 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 33 ~ 132 mm) 4x / f =  5,5 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 33 ~ 132 mm) 4x / f =  5,5 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 33 ~ 132 mm)

Papildomas optinis priartinimas 
(maksimalus) 7,1x (mažiau nei 3M) 7,1x (mažiau nei 3M) 6,4x (mažiau nei 3M)

Objektyvas
LEICA DC VARIO-ELMARIT 

6 lęšių elementų 5 grupėse (3 asferiniai lęšiai)
LEICA DC VARIO-ELMARIT 

6 lęšių elementų 5 grupėse (3 asferiniai lęšiai)
LEICA DC VARIO-ELMARIT 

6 lęšių elementų 5 grupėse (3 asferiniai lęšiai)

Optinis vaizdo stabilizatorius MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas) MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas)
Skaitmeninis priartinimas 4x (didžiausias 28,4x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 25,6x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 25,6x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu)

Fokusavimas

Fokusavimo sritis
Normalus: 50 cm [W] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞
Normalus: 50 cm [W] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞
Normalus: 50 cm [W] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • • •
Fokusavimas Normalus / makro, greitas AF (visada įjungtas) Normalus / makro, greitas AF (visada įjungtas) Normalus / makro, greitas AF (visada įjungtas)

AF režimas Veido / kelių zonų (9 zonų) / 1 zona Veido / kelių zonų (9 zonų) / 1 zona Veido / kelių zonų (9 zonų) / 1 zona

Įrašomi failų 
formatai

Nuotraukos JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF
Fotografavimas su garsu – – –
Vaizdo įrašas QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Failo dydis 
(pikseliais)

Nuotraukos
4:3

10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /
2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480))

10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /
2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480))

8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /
2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480)

3:2 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 7 M (3264 x 2176) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360)
16:9 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080) 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080) 6 M (3264 x 1840) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080)

Vaizdo įrašas

4:3
QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  

VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  

VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  

VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

16:9 WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

HD – – –

Vaizdo kokybė Puiki / standartinė Puiki / standartinė Puiki / standartinė

Įrašymo 
režimas

Režimo parinkimo valdiklis / 
režimo mygtukas Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN, SCN, filmas Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN, SCN, filmas Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, mano SCN, SCN, filmas

IA tiesioginio įjungimo mygtukas • • •
Filmavimo mygtukas – – –

Fotografavimo SCN režimas

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Filmavimas pasirinkus SCN režimą – – –
Pažangus SCN (siužeto) režimas – – –

Neper-
traukiamo 
fotografavimo 
režimas

Pilnos skiriamosios gebos vaizdas 2,3 kadrai per sekundę; daugiausiai 5 (standartinis) / 3 (puikus) nuotraukos 3 kadrai per sekundę; daugiausiai 7 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos 3 kadrai per sekundę; daugiausiai 7 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos

Didelės spartos serijinis režimas 
(maksimalus) Apie 6 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 5,5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 5,5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9)

Neribotas nuoseklusis 
fotografavimas1 • • •

Užrakto greitis 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s)
Ekspozicija Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija)
Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV
Fono kompensavimas • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą) • (naudojant sumanųjį automatinį režimą)
Automatinė (AE) keičiamos ekspozicijos serija +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai +/-1/3 EV ~ 1 EV žingsnis, 3 kadrai
Fotografavimas skirtingomis spalvomis – – –
Apšvietimo matavimas Sumanus keliu zonų Sumanus keliu zonų Sumanus keliu zonų

ISO jautrumas
Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)
Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)
Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600

(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Baltos spalvos balansas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas

Veido atpažinimo funkcija – – –
Filmavimo režimas – – –
Spalvų režimas / spalvos efektas Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta
Vaizdo derinimas – - -
Automatinis laikmatis 2 s / 10 s 2 s / 10 s 2 s / 10 s

Peržiūros režimas

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, 
didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų 
peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato 

keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, apsauga, DPOF spausdinimo 
nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, 
didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų 
peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato 

keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, apsauga, DPOF spausdinimo 
nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, 
didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, kategorijų 
peržiūra, skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato 

keitimas (pasirenkamas pikselių skaičius), apkarpymas, apsauga, DPOF spausdinimo 
nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra (Motion JPEG)

Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 % 2,5” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 % 2,5” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %

Vaizdo ieškiklis – – –

Blykstė

Įtaisytoji blykstė
 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 

priverstinis išjungimas
 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 

priverstinis išjungimas
 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 

priverstinis išjungimas

Blykstės diapazonas (automatinis ISO) 0,6 ~ 6,3 m [W] / 0,5 ~ 3,0 m [T] 0,6 ~ 6,3 m [W] / 0,5 ~ 3,0 m [T] 0,6 ~ 6,3 m [W] / 0,5 ~ 3,0 m [T]

Raudonų akių efekto skaitmeninis 
koregavimas • • •

Įrašymo laikmenos
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  

MMC kortelė (tik nuotraukoms)
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  

MMC kortelė (tik nuotraukoms)
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė,  

MMC kortelė (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis Apie 50 MB Apie 50 MB Apie 50 MB
Mikrofonas / garsiakalbis Monofoninis / • Monofoninis / • Monofoninis / •
Sąsaja

Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, 
nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, 
nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės Amerikai) / didelės spartos USB 2.0, 
nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

HDMI išėjimas – – –

Tiesioginis spausdinimas PictBridge PictBridge PictBridge

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 
940mAh), kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 
940mAh), kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 
940mAh), kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė (CIPA standartas2) Apie 360 kadrų Apie 400 kadrų Apie 400 kadrų

Naudojama programinė įranga 
PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / 

Panorama Maker™), QuickTime™, USB Driver
PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™), 

QuickTime™, USB Driver
PHOTOfunSTUDIO v3.0, ArcSoft® (MediaImpression™ / Panorama Maker™), 

QuickTime™, USB Driver

Standartiniai priedai
Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas, 
USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas,  
USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, gaubtuvo adapteris, garso ir vaizdo laidas,  
USB kabelis, kintamosios srovės laidas, peties dirželis, diskas su programine įranga

Matmenys (P x A x S) Apie 97,0 x 54,4 x 21,7 mm Apie 97,0 x 54,4 x 21,2 mm Apie 97,0 x 54,4 x 21,2 mm 
Masė (tik korpuso) Apie 117 g Apie 115 g Apie 115 g 

• Taip – Ne

Techniniai duomenys | asmeninės garso ir vaizdo atkūrimo priemonės

LUMIX 
SKAITMENINIAI 
FOTOAPARATAI

DMC-FS42 DMC-FS4 DMC-LS85
CCD

Fotoaparato efektyvūs pikseliai 10,1 mln. pikselių 8,1 mln. pikselių 8,1 mln. pikselių 
Jutiklio dydis / iš viso pikselių / filtras 1/2,5“ / iš viso 10,35 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,5“ / iš viso 8,32 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras 1/2,5“ / iš viso 8,32 mln. pikselių / pagrindinių spalvų filtras

Objektyvas

Diafragma F2,8 ~ 5.0 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 8 (W)/ F5,9 ~ 16 (T)) F2,8 ~ 5.0 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 8 (W)/ F5,9 ~ 16 (T)) F2,8 ~ 5,9 / 2 žingsnis (F2,8 ~ 8,0 [W] / F5,9 ~ 16,0 [T]) 

Optinis priartinimas / židinio 
nuotolis 4x / f = 5,5 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 33 ~ 132 mm) 4x / f = 5,5 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 33 ~ 132 mm) 4x / f =  5,5 ~ 22,0 mm (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo: 33 ~ 132 mm)

Papildomas optinis priartinimas 
(maksimalus) 7,1x (mažiau nei 3M) 6,4x (mažiau nei 3M) 6,4x (mažiau nei 3M)

Objektyvas LUMIX DC VARIO,  
6 lęšių elementų 5 grupėse (3 asferiniai lęšiai)

LUMIX DC VARIO,  
6 lęšių elementų 5 grupėse (3 asferiniai lęšiai)

LUMIX DC VARIO 
6 lęšių elementų 5 grupėse (3 asferiniai lęšiai)

Optinis vaizdo stabilizatorius – – MEGA O.I.S. (automatinis / 1 režimas / 2 režimas)
Skaitmeninis priartinimas 4x (didžiausias 25,5x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 25,5x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu) 4x (didžiausias 25,5x, suderintas su papildomu optiniu priartinimu)

Fokusavimas

Fokusavimo sritis
Normalus: 50 cm [W] ~ ∞

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞
Normalus: 50 cm [W] ~ ∞

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞
Normalus: 50 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞ 

Makro / sumanusis automatinis režimas: 5 cm [W] / 50 cm [T] ~ ∞

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • • • 

Fokusavimas Normalus / makro, greitas AF (visada įjungtas) Normalus / makro, greitas AF (visada įjungtas) Normalus / makro, greitas AF (visada įjungtas)

AF režimas Veido / kelių zonų (9 zonų) / 1 zona Veido / kelių zonų (9 zonų) / 1 zona Veido / kelių zonų (9 zonų) / 1 zona

Įrašomi failų 
formatai

Nuotraukos JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF JPEG (DCF / Exif 2.21), suderinamas su DPOF
Fotografavimas su garsu - - –
Vaizdo įrašas QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG QuickTime Motion JPEG

Failo dydis 
(pikseliais)

Nuotraukos

4:3
10 M (3648 x 2736) / 7 M (3072 x 2304) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) /

2 M (1600 x 1200) / 0,3 M (640 x 480))
8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536) 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2560 x 1920) / 3 M (2048 x 1536)

3:2 9 M (3648 x 2432) / 6 M (3072 x 2048) / 4,5 M (2560 x 1712) / 2,5 M (2048 x 1360) 7 M (3264 x 2176) / 2,5 M (2048 x 1360) 7 M (3264 x 2176) / 2,5 M (2048 x 1360)

16:9 7,5 M (3648 x 2056) / 5,5 M (3072 x 1728) / 3,5 M (2560 x 1440) / 2 M (1920 x 1080) 6 M (3264 x 1840) / 2 M (1920 x 1080) 6 M (3264 x 1840) / 2 M (1920 x 1080)

Vaizdo įrašas
4:3

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

QVGA (320 x 240) 30 kadrų per sekundę greičiu /  
VGA (640 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)

16:9 WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG) WVGA (848 x 480) 30 kadrų per sekundę greičiu (Motion JPEG)
HD – – –

Vaizdo kokybė Puiki / standartinė Puiki / standartinė Puiki / standartinė

Įrašymo 
režimas

Režimo parinkimo valdiklis / 
režimo mygtukas Automatinis siužeto režimas, normalus vaizdas, SCN (siužetas), filmas Automatinis siužeto režimas, normalus vaizdas, SCN (siužetas), filmas Sumanusis automatinis režimas, normalus vaizdas, SCN, filmas

IA tiesioginio įjungimo mygtukas – – •
Filmavimo mygtukas – – –

Fotografavimo SCN režimas

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Portretas, glotni oda, transformavimas, autoportretas, peizažas, panoramos 
pagalbininkas, sporto renginys, naktinis portretas, naktinis peizažas, maistas, 

vakarėlis, žvakių šviesa, kūdikis 1, kūdikis 2, augintinis, saulėlydis, didelis jautrumas, 
didelės spartos serijinis fotografavimas (pirmumas vaizdo kokybei / pirmumas spartai), 

serijinis fotografavimas su blykste, žvaigždėtas dangus, fejerverkai, paplūdimys, 
sniegas, skrydžio nuotrauka, adatos skylutė, juostelės grūdėtumas, po vandeniu

Filmavimas pasirinkus SCN režimą – – –
Pažangus SCN (siužeto) režimas – – –

Neper-
traukiamo 
fotografavimo 
režimas

Pilnos skiriamosios gebos vaizdas 3 kadrai per sekundę; daugiausiai 7 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos 3 kadrai per sekundę; daugiausiai 7 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos 3 kadrai per sekundę; daugiausiai 7 (standartinis) / 4 (puikus) nuotraukos

Didelės spartos serijinis režimas 
(maksimalus) Apie 5,5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 5,5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9) Apie 4,5 kadrus per sekundę (3M 4:3, 2,5M 3:2,2M 16:9)

Neribotas nuoseklusis 
fotografavimas1 • • •

Užrakto greitis 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s) 8 ~ 1/2000 s (žvaigždėto dangaus režimas: 15, 30, 60 s)
Ekspozicija Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija) Programuojama AE (automatinė ekspozicija)
Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV 1/3 EV žingsniu, -2 ~ +2 EV
Fono kompensavimas • (automatinis) • (automatinis) • (automatinis)
Automatinė (AE) keičiamos ekspozicijos serija – – –
Fotografavimas skirtingomis spalvomis – – –
Apšvietimo matavimas Sumanus keliu zonų Sumanus keliu zonų Sumanus keliu zonų

ISO jautrumas Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Automatinis / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
(didelio jautrumo režimas: 1600 ~ 6400)

Baltos spalvos balansas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas
Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas /  

baltos spalvos nustatymas

Veido atpažinimo funkcija – – –
Filmavimo režimas – – –
Spalvų režimas / spalvos efektas Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta Standartinė, natūrali, ryški, juoda ir balta, rusva, šalta, šilta
Vaizdo derinimas – – –
Automatinis laikmatis 2 s / 10 s 2 s / 10 s 2 s / 10 s

Peržiūros režimas Normali peržiūra, skaidrių rodymas, mėgstamiausiųjų peržiūra Normali peržiūra, skaidrių rodymas, mėgstamiausiųjų peržiūra

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, 
didesnis atkūrimas (daugiausiai 16 kartų), mėgstamiausiųjų peržiūra, skaidrių rodymas 
(galima pasirinkti trukmę ir muzikinį efektą), formato keitimas (pasirenkamas pikselių 

skaičius), apsauga, DPOF spausdinimo nustatymas, nufilmuoto vaizdo peržiūra  
(Motion JPEG)

Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,5” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 % 2,5” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 % 2,5” TFT LCD (230K taškų), matymo laukas: apie 100 %

Vaizdo ieškiklis – – –

Blykstė

Įtaisytoji blykstė  Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 
priverstinis išjungimas

 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 
priverstinis išjungimas

 Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, 
priverstinis išjungimas

Blykstės diapazonas (automatinis ISO) 0,3 ~ 6,3 m [W] / 0,5 ~ 3,0 m [T] 0,3 ~ 6,3 m [W] / 0,5 ~ 3,0 m [T] 0,3 ~ 5,9 m [W] / 0,5 ~ 2,8 m [T]

Raudonų akių efekto skaitmeninis 
koregavimas – – –

Įrašymo laikmenos
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, 

MMC kortelė (tik nuotraukoms)
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, 

MMC kortelė (tik nuotraukoms)
Įtaisytoji atmintis, SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, 

MultiMediaCard (tik nuotraukoms)

Įtaisytoji atmintis Apie 50 MB Apie 50 MB Apie 50 MB
Mikrofonas / garsiakalbis Monofoninis / • Monofoninis / • Monofoninis / –

Sąsaja Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL arba tik NTSC) / USB 2.0 Full Speed jungtis, 
nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) 

Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL arba tik NTSC) / USB 2.0 Full Speed jungtis, 
nuolatinės srovės išvestis (būtina atskirai įsigyjama nuolatinės srovės jungtis) Garso ir vaizdo išvestis (NTSC/PAL, NTSC tik Šiaurės Amerikai) / USB2.0 Full Speed

HDMI išėjimas – – –

Tiesioginis spausdinimas PictBridge PictBridge PictBridge

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 
940mAh), kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas)

Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (3,6V, tipiškas: 1000mAh /mažiausiai: 
940mAh), kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas elementas) 2 šarminės AA baterijos, kintamosios srovės adapteris (pasirinktinas)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė (CIPA standartas2) Apie 410 kadrų Apie 410 kadrų Apie 270 (šarminės baterijos) / 550 (Ni-MH baterijos) kadrų

Naudojama programinė įranga PHOTOfunSTUDIO v3.0
USB Driver, QuickTime

PHOTOfunSTUDIO v3.0
USB Driver, QuickTime PHOTOfunSTUDIO v3.0, USB Driver

Standartiniai priedai Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, AV kabelis, USB 
kabelis, kintamosios srovės kabelis, dirželis, programinės įrangos diskas 

Akumuliatoriaus įkroviklis, akumuliatorius, akumuliatoriaus dėklas, AV kabelis, USB 
kabelis, kintamosios srovės kabelis, dirželis, programinės įrangos diskas 

Baterija (2 AA šarminės baterijos), USB kabelis, rankinis dirželis,  
programinės įrangos diskas

Matmenys (P x A x S) Apie 97,6 x 55,4 x 22,3 mm Apie 97,6 x 55,4 x 22,3 mm Apie 96,7 x 62,0 x 29,8 mm 
Masė (tik korpuso) Apie 112 g Apie 112 g Apie 128 g 

• Taip – Ne
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LUMIX FOTOAPARATAI 
SU KEIČIAMAIS 
OBJEKTYVAIS

DMC-GH1 DMC-G1
Tipas Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamų objektyvų sistema Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamų objektyvų sistema
Įrašymo laikmenos SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė, MMC atminties kortelė
Vaizdo jutiklio dydis 17,3 x 13,0 mm 17,3 x 13,0 mm
Objektyvo įtvaras Mikro keturių trečiųjų standarto įtvaras Mikro keturių trečiųjų standarto įtvaras
Vaizdo jutiklio tipas Live MOS jutiklis Live MOS jutiklis
Bendras pikselių skaičius 14,0 milijonų pikslelių 13,1 milijonų pikselių 
Fotoaparato efektyvūs pikseliai 12,1 milijonų pikselių 12,1 milijonų pikselių 
Proporcija 4:3 (Horizontali : Vertikali) 4:3 (Horizontali : Vertikali)
Spalvų filtras Pirminių spalvų filtras Pirminių spalvų filtras
Apsaugos nuo dulkių sistema Ultragarso bangų filtras Ultragarso bangų filtras

Įrašomi failų formatai
Nuotraukos: JPEG (DCF, Exif 2.21), RAW, suderinamas su DPOF

Fotografavimas su garsu: JPEG (DCF, Exif 2.21) + Quicktime
Filmavimas: AVCHD / QuickTime Motion JPEG

JPEG (technologinė norma fotoaparato failų sistemai, pagrįsta Exif 2.21 standartu), RAW, atitinka DPOF

Proporcija 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 (įrašymas daugeriopa proporcija, išskyrus 1:1) 4:3, 3:2, 16:9

Nuotraukų failo dydis

[4:3]: 4000 x 3000 (L), 2816 x 2112 (M), 2048 x 1536 (S)
[3:2]: 4128 x 2752 (L), 2928 x 1952 (M), 2064 x 1376 (S)

[16:9]: 4352 x 2448 (L), 3072 x 1728 (M), 1920 x 1080 (S)
[1:1]: 2992 x 2992 (L), 2112 x 2112 (M), 1504 x 1504 (S)

[4:3]: 4000 x 3000 (L), 2816 x 2112 (M), 2048 x 1536 (S)
[3:2]: 4000 x 2672 (L), 2816 x 1880 (M), 2048 x 1360 (S)  

[16:9]: 4000 x 2248 (L), 2816 x 1584 (M), 1920 x 1080 (S)

Filmo failo dydis
Motion JPEG

[4:3] QVGA : 320 x 240, 30 kadrų per sekundę / VGA : 640 x 480, 30 kadrų per sekundę
[16:9] WVGA : 848 x 480, 30 kadrų per sekundę

[HD] 1280 x 720, 30 kadrų per sekundę
[Full HD] 1920 x 1080, 60i (jutiklio išvestis yra 24 kadrai per sekundę) (FHD: 17Mbps)

[HD] 1280 x 720, 60p (SH: 17Mbps /H: 13Mbps / L: 9Mbps)

–

AVCHD

Vaizdo kokybė RAW, RAW + puiki vaizdo kokybė, RAW + standartinė, puiki, standartinė RAW, RAW + puiki vaizdo kokybė, RAW + standartinė, puiki, standartinė
Spalvų erdvė sRGB, Adobe RGB sRGB, Adobe RGB
Ieškiklis Live View (tiesioginės peržiūros) vaizdo ieškiklis (1 440 000 taškų ekvivalentas) Live View (tiesioginės peržiūros) vaizdo ieškiklis (1 440 000 taškų ekvivalentas)
Matymo laukas Apie 100 % Apie 100 %
Priartinimas Apie 1,4x / 0,7x (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo) su 50 mm objektyvu, nustatytu begalybei; -1.0 [m-1] Apie 1,4x / 0,7x (35 mm juostinio fotoaparato atitikmuo) su 50 mm objektyvu, nustatytu begalybei; -1.0 [m-1]
Stebėjimo taškas / dioptrijų nustatymas Apie 17,5 mm iš okuliaro lęšio / -4.0 ~ +4.0 [m-1] Apie 17,5 mm iš okuliaro lęšio / -4.0 ~ +4.0 [m-1]
Fokusavimo tipas Kontrastinio AF sistema Kontrastinio AF sistema
Fokusavimo režimas AFs/AFc/MF, Pre AF (greitas AF / nuolatinis AF), AF+MF, MF Assist (5x, 10x) AFs/AFc/MF, Pre AF (greitas AF / nuolatinis AF), AF+MF, MF Assist (5x, 10x)

AF režimas Veido aptikimas / AF sekimas / 23 sričių fokusavimas / 1 srities fokusavimas Veido aptikimas / AF sekimas / 23 sričių fokusavimas / 1 srities fokusavimas

AF aptikimo diapazonas EV 0–18 (F3.5 objektyvas, ISO 100) EV 0–18 (F3.5 objektyvas, ISO 100)

AF pagalbinio apšvietimo lemputė • •
AF fiksavimas AF/AE fiksavimo mygtukas arba užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės, naudojant AF režimą AF/AE fiksavimo mygtukas arba užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės, naudojant AF režimą
Apšvietimo matavimo sistema – 144 zonų daugiataškio jutimo sistema
Apšvietimo matavimo režimas Sumanusis keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis Sumanusis keliu zonų / sutelktas į centrą / taškinis
Matavimo diapazonas EV 0–18 (F2,0 objektyvas, ISO 100) EV 0–18 (F2,0 objektyvas, ISO 100)
Ekspozicijos režimas Programuojama AE, diafragmos prioriteto AE, užrakto prioriteto AE, rankinė Programuojama AE, diafragmos prioriteto AE, užrakto prioriteto AE, rankinė
ISO jautrumas Automatinis / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / sumanusis ISO Automatinis / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / sumanusis ISO
Ekspozicijos kompensavimas 1/3 EV žingsniu, ±3 EV 1/3 EV žingsniu, ±3 EV
AE fiksavimas AF/AE fiksavimo mygtukas arba užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės AF/AE fiksavimo mygtukas arba užrakto mygtukas nuspaudžiamas iki pusės
AE serijinis fotografavimas 3,5,7 kadrai, 1/3 arba 2/3 EV žingsniu, ±2 EV 3,5,7 kadrai, 1/3 arba 2/3 EV žingsniu, ±2 EV

Baltos spalvos balansas Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas / blykstė / baltos spalvos 1 nustatymas /  
baltos spalvos 2 nustatymas / spalvos temperatūros nustatymas

Automatinis / dienos šviesos / debesuota / šešėlis / halogeninis apšvietimas / blykstė / baltos spalvos 1 nustatymas /  
baltos spalvos 2 nustatymas / spalvos temperatūros nustatymas

Baltos spalvos balanso nustatymas Mėlynos / gintaro spalvos poslinkis, rausvos / žalios spalvos poslinkis Mėlynos / gintaro spalvos poslinkis, rausvos / žalios spalvos poslinkis
Spalvos temperatūros nustatymas 2500–10 000K, 100K žingsniu 2500–10 000K, 100K žingsniu
Kintamos baltos spalvos balanso serija 3 ekspozicijos mėlynos / gintarinės arba raudonos / žalios spalvų ašyje 3 ekspozicijos mėlynos / gintarinės arba raudonos / žalios spalvų ašyje
Užrakto tipas Židinio plokštumos užraktas Židinio plokštumos užraktas
Užrakto greitis Nuotraukos: 1/4000 ~ 60 ir ilgalaikė ekspozicija (iki 4 minučių) Nuotraukos: 1/4000 ~ 60 ir ilgalaikė ekspozicija (iki 4 minučių)
Automatinis laikmatis 2 s / 10 s / 10 s, 3 kadrai 2 s / 10 s / 10 s, 3 kadrai
Nuotolinis valdymas Nuotolinis valdymas DMW-RSL1 (pasirinktinis elementas) su ilgalaikės ekspozicijos funkcija Nuotolinis valdymas DMW-RSL1 (pasirinktinis elementas) su ilgalaikės ekspozicijos funkcija 

Fotografavimo siužeto režimas
Portretas (normalus / glotni oda / laukas / vidus / kūrybinis) / peizažas (normalus / gamta / architektūra / kūrybinis) / sportas 
(normalus / lauko / vidaus / kūrybinis) / stambus planas (gėlė / maistas / objektai / kūrybinis) / naktinis portretas (naktinis 

portretas / naktinis peizažas / iliuminacija / kūrybinis) / SCN (saulėlydis / vakarėlis / kūdikis 1, kūdikis 2 / augintinis)

Portretas (normalus / glotni oda / laukas / vidus / kūrybinis) / peizažas (normalus / gamta / architektūra / kūrybinis) / sportas 
(normalus / lauko / vidaus / kūrybinis) / stambus planas (gėlė / maistas / objektai / kūrybinis) / naktinis portretas (naktinis 

portretas / naktinis peizažas / iliuminacija / kūrybinis) / SCN (saulėlydis / vakarėlis / kūdikis 1, kūdikis 2 / augintinis)

Filmavimo SCN režimas3 Portretas / peizažas / sportas / mažas apšvietimas / didelis planas (gėlė / maistas / objektai / makro) / SCN (saulėlydis / vakarėlis 
/ portretas) –

Serijinio fotografavimo sparta 3 kadrai per sekundę (didelė sparta) arba 2 kadrai per sekundę (maža sparta) 3 kadrai per sekundę (didelė sparta) arba 2 kadrai per sekundę (maža sparta)

Įrašomų nuotraukų skaičius
7 nuotraukos (jeigu yra RAW failas su atitinkama sparta),  

neribotas nepertraukiamas fotografavimas (jeigu nėra jokio RAW failo) (priklausomai nuo atminties kortelės talpos,  
akumuliatoriaus įkrovimo lygio, nuotraukų dydžio ir glaudinimo santykio)

7 nuotraukos (jeigu yra RAW failas su atitinkama sparta),  
neribotas nepertraukiamas fotografavimas (jeigu nėra jokio RAW failo) (priklausomai nuo atminties kortelės talpos,  

akumuliatoriaus įkrovimo lygio, nuotraukų dydžio ir glaudinimo santykio)
Blykstės tipas TTL įtaisytoji blykstė, GN11 ekvivalentas (ISO 100m), iššokanti įtaisytoji blykstė TTL įtaisytoji blykstė, GN11 ekvivalentas (ISO 100m), iššokanti įtaisytoji blykstė 

Blykstės režimai Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, priverstinis įjungimas / raudonų akių efekto 
mažinimas, lėta sinchronizacija, lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Automatinis, automatinis / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis įjungimas, priverstinis įjungimas / raudonų akių efekto 
mažinimas, lėta sinchronizacija, lėta sinchronizacija / raudonų akių efekto mažinimas, priverstinis išjungimas

Sinchronizavimo greitis Iki 1/160 s Iki 1/160 s
Blykstės išvesties reguliavimas 1/3 EV žingsniu, ±2 EV 1/3 EV žingsniu, ±2 EV
Blykstės sinchronizavimas Pirmos diafragmos sinchronizacija, antros diafragmos sinchronizacija Pirmos diafragmos sinchronizacija, antros diafragmos sinchronizacija
Blykstės tvirtinimo jungtis Automatinė TTL su FL360/FL500/FL220 (papildoma įranga) Automatinė TTL su FL360/FL500/FL220 (papildoma įranga)
LCD monitoriaus tipas Žemos temperatūros polikristalinis TFT LCD ekranas Žemos temperatūros polikristalinis TFT LCD ekranas
Ekrano dydis Keičiamo kampo 3,0 colių / 3:2 proporcija / platus stebėjimo kampas Keičiamo kampo 3,0 colių / 3:2 proporcija / platus stebėjimo kampas 
Pikseliai / matymo laukas 460K taškų/ apie 100 % 460K taškų/ apie 100 %
Skaitmeninis priartinimas 2x, 4x 2x, 4x
Papildomas optinis priartinimas4 Maks. 2x Maks. 2x
Kitos funkcijos Pagalbinės linijos (3 šablonai), tikralaikė histograma Pagalbinės linijos (3 šablonai), tikralaikė histograma 
Filmavimo režimų spalvos Standartinės / dinamiškos / gamtos / švelnios / nostalgiškos / tikroviškos Standartinės / dinamiškos / gamtos / švelnios / nostalgiškos / tikroviškos 
Filmavimo režimai juoda ir balta Standartinis / dinaminis / švelnus Standartinis / dinaminis / švelnus
Kiti filmavimo režimai Mano filmas 1 / mano filmas 2 / keli filmavimo režimai Mano filmas 1 / mano filmas 2 / keli filmavimo režimai

Peržiūros režimas

Normali peržiūra, 30 miniatiūrų rodymas, 12 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnis atkūrimas (iki 16 kartų),  
skaidrių rodymas (galima pasirinkti trukmę ir muzikos efektą), peržiūros režimas (normalus / nuotraukų / AVCHD /, Motion JPEG 

/ veido atpažinimo / mėgstamiausiųjų kadrų, antraštės redagavimas, teksto žyma, formato keitimas, apkarpymas,  
proporcijos keitimas, pasukimas, pasukimo rodymas, spausdinimo nustatymas, apsauga, garso dubliavimas

Vienos nuotraukos / 12, 30 miniatiūrų rodymas, kalendoriaus rodymas, didesnio vaizdo rodymas (16x maks.),  
nuotraukos pasukimas (išskyrus RAW). Skaidrių rodymas (reguliuojama trukmė, taip pat rodymas kontroliuojamas rankiniu būdu),  

mėgstamiausiųjų nuotraukų peržiūra / formato keitimas (nurodomas pikselių skaičius) apkarpymas / apsaugojimas /  
proporcijos keitimas / DPOF spausdinimo nustatymas 

Vaizdo apsauga Pavienė / dauginė arba atsisakymas Pavienė / dauginė arba atsisakymas
Šalinimas Pavienis / dauginis / visos / išskyrus mėgstamiausias Pavienis / dauginis / visos / išskyrus mėgstamiausias 
Tiesioginis spausdinimas PictBridge (pasirenkamas spaudinio dydis, išdėstymas, datos nustatymas) PictBridge (pasirenkamas spaudinio dydis, išdėstymas, datos nustatymas)
USB USB 2.0 High Speed jungtis USB 2.0 High Speed jungtis 

HDMI mini HDMI, C tipo (atitinkantis 1.3a) Vaizdas: automatinis / 1080i / 720p / 480p (576p PAL sistema)
Garsas: Dolby® Digital Stereo Creator mini HDMI, C tipo (atitinkantis 1.3a)

Garso ir vaizdo išvestis5 PAL NTSC/PAL komponentinė (įjungiame iš meniu)
Mikrofonas / išorinio mikrofono įvestis / garsiakalbis Stereofoninis, apsauga nuo vėjo: įjungtas / išjungtas / 2,5 mm stereofoninė mini jungtis –

Ekrano meniu kalba5
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, vengrų, rusų,  

kinų (tradicinė), kinų (supaprastinta), olandų, tajų, korėjiečių, turkų, portugalų, 
 arabų, persų, japonų, švedų, danų, suomių

anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, vengrų, rusų,  
kinų (tradicinė), kinų (supaprastinta), olandų, tajų, korėjiečių, turkų, portugalų, 

arabų, persų, japonų, suomių, danų

Akumuliatorius Ličio jonų akumuliatorius su ID apsauga (7,2V, 1250 mAh)
Akumuliatoriaus įkroviklis / kintamosios srovės adapteris (AC įvestis : 110-240V, būtinas nuolatinės srovės maitinimo laidas) Ličio jonų akumuliatorius (7,2V, 1250 mAh)

Akumuliatoriaus naudojimo trukmė CIPA standartas: apie 300 kadrų (LCD)  
LVF: apie 320 kadrų su LUMIX G VARIO HD 14–140 mm / F4.0–5.8 AS PH / MEGA O.I.S.

CIPA standartas: apie 330 kadrų (LCD)  
LVF: apie 350 kadrų su LUMIX G VARIO 14–45 mm / F3,5-5,6 ASPH / MEGA O.I.S.

Matmenys (P x A x S) / masė 124 x 83,6 x 45,2 mm / apie 385 g (tik korpusas) 124 x 83,6 x 45,2 mm / apie 385 g (tik korpusas)
Darbinė temperatūra / drėgnumas 0–40 °C / 10–80 % 0–40 °C / 10–80 %

Programinė įranga PHOTOfunSTUDIO 3.1 HD Edition, SILKYPIX® 
Developer Studio 3.0 SE, USB Driver

PHOTOfunSTUDIO-viewer- 2.1 E, SILKYPIX® 
Developer Studio 3.0 SE, USB Driver

Standartiniai priedai Akumuliatoriaus įkroviklis / kintamosios srovės adapteris, akumuliatorius, okuliaro dangtelis, okuliaras su didintuvu, korpuso dangtelis, vaizdo signalo laidas, USB jungties laidas, kintamosios srovės laidas, dirželis, diskas su programine įranga

Techniniai duomenys | asmeninės garso ir vaizdo atkūrimo priemonės

1	 Nuotraukų skaičius priklauso nuo atminties kortelės talpos, akumuliatoriaus įkrovimo, nuotraukų dydžio ir glaudinimo. Nepertraukiamo fotografavimo greitis priklauso nuo 
fotografavimo sąlygų ir atminties kortelės.

2 	 Pagrįsta CIPA standartu. Fotografavimo sąlygos 23 °C temperatūra ir 50 % santykinis oro drėgnumas; LCD įjungtas; naudojama SD atminties kortelė; fotografuoti 
pradedama praėjus 30 s po įjungimo; fotografavimas kas 30 sekundžių su blykstės naudojimu kiekvienam kadrui; priartinimas (plačiakampio objektyvo funkcija - 
teleobjektyvo funkcija) kiekvienam kadrui; laikinas maitinimo išjungimas kas 10 kadrų (to pakanka, kad atauštų baterija). Įrašomų nuotraukų skaičius sumažėja naudojant 
Auto Power LCD arba Power LCD režimą.

3 	 Suaktyvinama pasirinkus nuotraukos SCN režimą ir paspaudus filmavimo mygtuką. Nuotraukos naudojant SCN režimus be atitinkamų filmavimo SCN režimų yra įrašomos 
normaliu režimu.

4 	 Neveiksminga su visišku pikselių įrašymu. Didinimo santykis priklauso nuo įrašymo metu naudojamų pikselių.
5 	 Daugiau informacijos apie jūsų šalyje parduodamus Panasonic produktus rasite jūsų šalyje veikiančioje Panasonic interneto svetainėje.

• Taip – Ne

DIDELĖS RAIŠKOS 
VAIZDO KAMEROS

HDC-TM300 HDC-SD300 HDC-HS300
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V
Energijos suvartojimas 6,8 W 6,8 W 7,8 W
Masė (be akumuliatoriaus) Apie 385 g Apie 385 g Apie 460 g
Matmenys (P x A x S) 70 x 72 x 141 mm 70 x 72 x 141 mm 70 x 73 x 141 mm
Laikmenos Įtaisytoji atmintis (32 GB), SD / SDHC atminties kortelė SD / SDHC atminties kortelė HD (120 GB), SD / SDHC atminties kortelė

Ekrane rodomos kalbos Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų

VAIZDO JUTIKLIS
Vaizdo jutiklis 3 x 1/4,1" MOS 3 x 1/4,1" MOS 3 x 1/ 4,1" MOS
Bendras pikselių skaičius 9,15 mln. pikselių  (3 x 3,05 mln. pikselių ) 9,15 mln. pikselių  (3 x 3,05 mln. pikselių ) 9,15 mln. pikselių  (3 x 3,05 mln. pikselių )
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Vaizdo įrašas  6,21 mln. pikselių (3 x 2,07 mln. pikselių ) [16:9]  6,21 mln. pikselių  (3 x 2,07 mln. pikselių ) [16:9]  6,21 mln. pikselių  (3 x 2,07 mln. pikselių ) [16:9]

Nuotraukos
7,95 mln. pikselių  (3 x 2,65 mln. pikselių ) [3:2]

7,53 mln. pikselių  (3 x 2,51 mln. pikselių ) [16:9]
6,96 mln. pikselių  (3 x 2,32 mln. pikselių ) [4:3]

7,95 mln. pikselių  (3 x 2,65 mln. pikselių ) [3:2]
7,53 mln. pikselių  (3 x 2,51 mln. pikselių ) [16:9]
6,96 mln. pikselių  (3 x 2,32 mln. pikselių ) [4:3]

7,95 mln. pikselių  (3 x 2,65 mln. pikselių ) [3:2]
7,53 mln. pikselių  (3 x2,51 mln. pikselių ) [16:9]
6,96 mln. pikselių  (3 x 2,32 mln. pikselių ) [4:3]

OPTIKA
Objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas
F reikšmė F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO)
Optinis priartinimas 12x 12x 12x 
Skaitmeninis priartinimas 30x–700x 30x–700x 30x–700x
Židinio nuotolis 4–48 mm 4–48 mm 4–48 mm

35 mm juostinės  
vaizdo kameros atitikmuo 

44,9–539 mm (16:9), 41,3–496 mm (3:2) [Filmavimas],
40,8–490 mm (16:9), 45,0–540 mm (4:3) [Fotografavimui]

44,9–539 mm (16:9) 41,3–496 mm (3:2) [Filmavimas],
40,8–490 mm (16:9), 45,0–540 mm (4:3) [Fotografavimui]

44,9–539 mm (16:9) 41,3–496 mm (3:2) [Filmavimas],  
40,8–490 mm (16:9), 45,0–540 mm (4:3) [Fotografavimui]

Filtro skersmuo 43 mm 43 mm 43 mm
KAMEROS SKYRIUS
Standartinis apšvietimas 1400 liuksai 1400 liuksai 1400 liuksai

Minimalus apšvietimas 1,6 liuksas (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

1,6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

1,6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

Vaizdo stabilizatorius Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius]
Fokusavimas Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis

Baltos spalvos balansas Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota /  
baltos spalvos nustatymas 

Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota /  
baltos spalvos nustatymas 

Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota /  
baltos spalvos nustatymas 
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[50i] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[25P] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[50i] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[25P] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[50i] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[25P] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

Nuotraukos 1/2–1/2000, vaizdo blykstė: 1/2–1/500 1/2–1/2000, vaizdo blykstė: 1/2–1/500 1/2–1/2000, vaizdo blykstė: 1/2–1/500

Vyzdinė diafragma Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė
Fono apšvietimo kompensavimas • • •
MONITORIUS
Vaizdo ieškiklis EVF • • •
Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7 colių platus LCD (230,400 pikselių) 2,7 colių platus LCD (230,400 pikselių) 2,7 colių platus LCD (230,400 pikselių)
FOTOGRAFAVIMO SKYRIUS
Įrašymo formatas JPEG JPEG JPEG
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Nuotrauka

10,6 mln. pikselių  (3984 x 2656), 7,0 mln. pikselių (3264 x 2176), 
4,5 mln. pikselių  (2592 x 1728) [3:2]

10,0 mln. pikselių (4224 x 2376), 6,0 mln. pikselių (3328 x 1872), 
3,5 mln. pikselių  (2560 x 1440) [16:9]

9,0 mln. pikselių (3520 x 2640), 8,0 mln. pikselių (3264 x 2448),
5,0 mln. pikselių (2560 x 1920), 0,3 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]

10,6 mln. pikselių  (3984 x 2656), 7,0 mln. pikselių (3264 x 2176), 
4,5 mln. pikselių  (2592 x 1728) [3:2]

10,0 mln. pikselių (4224 x 2376), 6,0 mln. pikselių (3328 x 1872), 
3,5 mln. pikselių  (2560 x 1440) [16:9]

9,0 mln. pikselių (3520 x 2640), 8,0 mln. pikselių (3264 x 2448),
5,0 mln. pikselių (2560 x 1920), 0,3 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]

10,6 mln. pikselių  (3984 x 2656), 7,0 mln. pikselių (3264 x 2176), 
4,5 mln. pikselių  (2592 x 1728) [3:2]

10,0 mln. pikselių (4224 x 2376), 6,0 mln. pikselių (3328 x 1872), 
3,5 mln. pikselių  (2560 x 1440) [16:9]

9,0 mln. pikselių (3520 x 2640), 8,0 mln. pikselių (3264 x 2448),
5,0 mln. pikselių (2560 x 1920), 0,3 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]

Sinchroninis įrašymas 8,3 mln. pikselių  (3840 x 2160), 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 8,3 mln. pikselių  (3840 x 2160), 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 8,3 mln. pikselių  (3840 x 2160), 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Nuotraukų kūrimas iš filmo 
kadrų 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Blykstė • • •
DPOF Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos 
PictBridge • • •
ĮRAŠYMO SKYRIUS
Signalo sistema 1080/50i 1080/50i 1080/50i
Įrašymo formatas MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą)

Įrašymo / peržiūros režimas

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

Garso įrašymo sistema Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo)
Mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą nustatomas mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą nustatomas mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą nustatomas mikrofonas
Garsiakalbis Dinaminis Dinaminis Dinaminis
Laikmenos likučio indikatorius • • •
SĄSAJOS
Garso ir vaizdo Išėjimas Išėjimas Išėjimas
HDMI • (mini) • (mini) • (mini)
Mikrofonas (stereofoninis mini) • • •
Ausinės (stereofoninės mini) • • •
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed
Komponentinis vaizdo signalas • • •
KITA INFORMACIJA
LED vaizdo apšvietimas – – –
Priedų jungtis • (šaltas) • (šaltas) • (šaltas)
STANDARTINIAI PRIEDAI
Kintamosios srovės adapteris • • •
Kintamosios srovės laidas • • •
Nuolatinės srovės laidas • • •
Įkraunamas akumuliatorius mažiausiai 1250 mAh / ličio jonų mažiausiai 1250 mAh / ličio jonų mažiausiai 1250 mAh / ličio jonų
Vaizdo komponentinis kabelis • • •
Garso ir vaizdo kabelis • • •
IR nuotolinis valdymas • • •
USB kabelis • • •
SD atminties kortelė – – –
Naudojama programinė įranga HD Writer AE 1.0 HD Writer AE 1.0 HD Writer AE 1.0
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DIDELĖS RAIŠKOS 
VAIZDO KAMEROS

HDC-SD200 HDC-HS200 HDC-SD100
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V
Energijos suvartojimas 6,4 W 7,4 W 5,7 W
Masė (be akumuliatoriaus) Apie 335 g Apie 420 g Apie 320 g
Matmenys (P x A x S) 68 x 68 x 132 mm 69 x 73 x 128 mm 65 x 72 x 138 mm
Laikmenos SD / SDHC atminties kortelė HD (80 GB), SD / SDHC atminties kortelė SD / SDHC atminties kortelė

Ekrane rodomos kalbos Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų

VAIZDO JUTIKLIS
Vaizdo jutiklis 3 x 1/4,1” MOS 1/4,1” MOS x 3 1/6” MOS x 3
Bendras pikselių skaičius 9,15 mln. pikselių  (3 x 3,05 mln. pikselių ) 9,15 mln. pikselių  (3 x 3,05 mln. pikselių ) 1,83 mln. pikselių  (3 x 0,61 mln. pikselių )
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Vaizdo įrašas  6,21 mln. pikselių  (3 x 2,07 mln. pikselių ) [16:9] 6,21 mln. pikselių  (3 x 2,07 mln. pikselių ) [16:9] 1,56 mln. pikselių  [16:9]

Nuotraukos
7,95 mln. pikselių  (3 x 2,65 mln. pikselių ) [3:2]

7,53 mln. pikselių  (3 x 2,51 mln. pikselių ) [16:9]
6,96 mln. pikselių  (3 x 2,32 mln. pikselių ) [4:3]

7,95 mln. pikselių  (3 x 2,65 mln. pikselių ) [3:2]
7,53 mln. pikselių  (3 x 2,51 mln. pikselių ) [16:9]
6,96 mln. pikselių  (3 x 2,32 mln. pikselių ) [4:3]

1,56 mln. pikselių  [16:9]

OPTIKA
Objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas
F reikšmė F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO)
Optinis priartinimas 12x 12x 12x
Skaitmeninis priartinimas 30x–700x 30x–700x 25x–700x
Židinio nuotolis 4–48 mm 4–48 mm 2,95–35,4 mm

35 mm juostinės vaizdo kameros 
atitikmuo 

44,9–539 mm (16:9) 41,3–496 mm (3:2) [Filmavimas],
40,8–490 mm (16:9), 45,0–540 mm (4:3) [Fotografavimui]

44,9–539 mm (16:9) 41,3–496 mm (3:2) [Filmavimas],
40,8–490 mm (16:9), 45,0–540 mm (4:3) [Fotografavimui]

42,1–505 mm (16:9)

Filtro skersmuo 43 mm 43 mm 37 mm
KAMEROS SKYRIUS
Standartinis apšvietimas 1400 liuksai 1400 liuksai 1400 liuksai

Minimalus apšvietimas 1,6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

1,6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

2 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

Vaizdo stabilizatorius Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius]
Fokusavimas Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis

Baltos spalvos balansas Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota /  
baltos spalvos nustatymas 

Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota /  
baltos spalvos nustatymas 

Automatinis / patalpoje / lauke / saulėta / debesuota /  
baltos spalvos nustatymas 
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[50i] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[25P] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[50i] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

[25P] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
vaizdo blykstė: 1/25–1/500, išjungta: 1/50–1/8000, vaizdo blykstė: 1/50–1/500

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 1/50–1/8000

Nuotraukos 1/2–1/2000, vaizdo blykstė: 1/2–1/500 1/2–1/2000, vaizdo blykstė: 1/2–1/500 Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 1/50–1/8000
(progresinis: 1/25–1/500)

Vyzdinė diafragma Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė
Fono apšvietimo kompensavimas • • •
MONITORIUS
Vaizdo ieškiklis EVF – – –
Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7 colių platus LCD (230 400 pikselių) 2,7 colių platus LCD (230 400 pikselių) 2,7 colių platus LCD (300 252 pikseliai)
FOTOGRAFAVIMO SKYRIUS
Įrašymo formatas JPEG JPEG JPEG
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Nuotrauka

10,6 mln. pikselių  (3984 x 2656), 7,0 mln. pikselių (3264 x 2176), 
4,5 mln. pikselių  (2592 x 1728) [3:2]

10,0 mln. pikselių (4224 x 2376), 6,0 mln. pikselių (3328 x 1872), 
3,5 mln. pikselių  (2560 x 1440) [16:9]

9,0 mln. pikselių (3520 x 2640), 8,0 mln. pikselių (3264 x 2448),
 5,0 mln. pikselių (2560 x 1920), 0,3 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]

10,6 mln. pikselių  (3984 x 2656), 7,0 mln. pikselių (3264 x 2176), 
4,5 mln. pikselių  (2592 x 1728) [3:2]

10,0 mln. pikselių (4224 x 2376), 6,0 mln. pikselių (3328 x 1872), 
3,5 mln. pikselių  (2560 x 1440) [16:9]

9,0 mln. pikselių (3520 x 2640), 8,0 mln. pikselių (3264 x 2448),
5,0 mln. pikselių (2560 x 1920), 0,3 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]

2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Sinchroninis įrašymas 8,3 mln. pikselių  (3840 x 2160), 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 8,3 mln. pikselių  (3840 x 2160), 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Nuotraukų kūrimas iš filmo 
kadrų 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Blykstė • • •
DPOF Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos 
PictBridge • • •
ĮRAŠYMO SKYRIUS
Signalo sistema 1080/50i 1080/50i 1080/50i
Įrašymo formatas MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą)

Įrašymo / peržiūros režimas

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

Garso įrašymo sistema Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo)
Mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą nustatomas mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą nustatomas mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą nustatomas mikrofonas
Garsiakalbis Dinaminis Dinaminis Dinaminis
Laikmenos likučio indikatorius • • •
SĄSAJOS
Garso ir vaizdo Išėjimas Išėjimas Išėjimas
HDMI • (mini) • (mini) • (mini)
Mikrofonas (stereofoninis mini) – – –
Ausinės (stereofoninės mini) – – –
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed
Komponentinis vaizdo signalas • • •
KITA INFORMACIJA
LED vaizdo apšvietimas – – •
Priedų jungtis – – –
STANDARTINIAI PRIEDAI
Kintamosios srovės adapteris • • •
Kintamosios srovės laidas • • •
Nuolatinės srovės laidas • • •
Įkraunamas akumuliatorius mažiausiai 1250 mAh / ličio jonų mažiausiai 1250 mAh / ličio jonų mažiausiai 725 mAh / ličio jonų
Vaizdo komponentinis kabelis • • •
Garso ir vaizdo kabelis • • •
IR nuotolinis valdymas • • •
USB kabelis • • •
SD atminties kortelė – – –
Naudojama programinė įranga HD Writer AE 1.0 HD Writer AE 1.0 HD Writer 2.6E
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DIDELĖS RAIŠKOS 
VAIZDO KAMEROS

HDC-HS100 HDC-SD20 HDC-HS20 HDC-TM20
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V
Energijos suvartojimas 6,7 W 5,6 W 6,6 W 5,7 W
Masė (be akumuliatoriaus) Apie 420 g Apie 270 g Apie 360 g Apie 270 g
Matmenys (P x A x S) 74 x 76 x 138 mm 64 x 67 x 127 mm 64 x 69 x 128 mm 64 x 67 x 127 mm
Laikmenos SD / SDHC atminties kortelė SD / SDHC atminties kortelė HD (80 GB), SD / SDHC atminties kortelė Įtaisytoji atmintis (16 GB), SD / SDHC atminties kortelė

Ekrane rodomos kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų

VAIZDO JUTIKLIS
Vaizdo jutiklis 1/6” MOS x 3 1/6” MOS 1/6” MOS 1/ 6” MOS
Bendras pikselių skaičius 1,83 mln. pikselių  (3 x 0,61 mln. pikselių ) 1,47 mln. pikselių 1,47 mln. pikselių 1,47 mln. pikselių 
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Vaizdo įrašas 1,56 mln. pikselių  [16:9] 1,17 mln. pikselių  [16:9] 1,17 mln. pikselių  [16:9] 1,17 mln. pikselių  [16:9]

Nuotraukos 1,56 mln. pikselių  [16:9] 1,17 mln. pikselių  [16:9] 1,17 mln. pikselių  [16:9] 1,17 mln. pikselių  [16:9]

OPTIKA
Objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas LEICA DICOMAR objektyvas
F reikšmė F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,8 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 3,3 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 3,3 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 3,3 (TELEOBJEKTYVO)
Optinis priartinimas 12x 16x 16x 16x
Skaitmeninis priartinimas 25x–700x 40x–1000x 40x–1000x 40x–1000x
Židinio nuotolis 2,95–35,4 mm 2,95–47,2 mm 2,95–47,2 mm 2,95–47,2 mm

35 mm juostinės vaizdo kameros 
atitikmuo 42,1–505 mm (16:9) 44,1–706 mm (16:9) 44,1–706 mm (16:9) 44,1–706 mm (16:9)

Filtro skersmuo 37 mm 43 mm 43 mm 43 mm
KAMEROS SKYRIUS
Standartinis apšvietimas 1400 liuksai 1400 liuksai 1400 liuksai 1400 liuksai

Minimalus apšvietimas 2 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

9 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

9 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

9 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
1 liuksas (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

Vaizdo stabilizatorius Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius]
Fokusavimas Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis

Baltos spalvos balansas Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota / 
baltos spalvos nustatymas

Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota / 
baltos spalvos nustatymas 

Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota / 
baltos spalvos nustatymas 

Automatinis / patalpoje 1 / patalpoje 2 / saulėta / debesuota / 
baltos spalvos nustatymas 

Už
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s Vaizdo įrašymas Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 
1/50–1/8000

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 
1/50–1/8000

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 
1/50–1/8000

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 
1/50–1/8000

Nuotraukos
Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  

išjungtas: 1/50–1/8000
(progresinis: 1/25–1/500)

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
išjungtas: 1/50–1/8000

(progresinis: 1/25–1/500)

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000, išjungtas: 
1/50–1/8000 (progresinis: 1/25–1/500)

[24P] automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/24–1/8000, 
išjungtas: 1/48–1/8000 (progresinis: 1/24–1/500)

Automatinis lėtas išlaikymas įjungtas: 1/25–1/8000,  
išjungtas: 1/50–1/8000

(progresinis: 1/25–1/500)

Vyzdinė diafragma Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė
Fono apšvietimo kompensavimas • • • •
MONITORIUS
Vaizdo ieškiklis EVF – – – –
Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7 colių platus LCD (300 252 pikseliai) 2,7 colių platus LCD (230 400 pikseliai) 2,7 colių platus LCD (230 400 pikseliai) 2,7 colių platus LCD (230 400 pikseliai)
FOTOGRAFAVIMO SKYRIUS
Įrašymo formatas JPEG JPEG JPEG JPEG
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Nuotrauka 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Sinchroninis įrašymas 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Nuotraukų kūrimas iš filmo 
kadrų 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9] 2,1 mln. pikselių  (1920 x 1080) [16:9]

Blykstė • • • •
DPOF Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos 
PictBridge • • • •
ĮRAŠYMO SKYRIUS
Signalo sistema 1080/50i 1080/50i 1080/50i 1080/50i
Įrašymo formatas MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą) MPEG-4 AVC / H.264 (atitinka AVCHD standartą)

Įrašymo / peržiūros režimas

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

HA (17 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HG (13 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HX (9 Mb/s / VBR), (1920 x 1080)
HE (6 Mb/s / VBR), (1440 x 1080)

Garso įrašymo sistema Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo) Dolby Digital (5.1 kanalo)

Mikrofonas 5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą 
nustatomas mikrofonas

5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą 
nustatomas mikrofonas

5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą 
nustatomas mikrofonas

5.1 kanalo erdvinio garso, pagal priartinimą ir fokusavimą 
nustatomas mikrofonas

Garsiakalbis Dinaminis Dinaminis Dinaminis Dinaminis
Laikmenos likučio indikatorius • • • •
SĄSAJOS
Garso ir vaizdo Išėjimas Išėjimas Išėjimas Išėjimas
HDMI • (mini) • (mini) • (mini) • (mini)
Mikrofonas (stereofoninis mini) – – – –
Ausinės (stereofoninės mini) – – – –
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed
Komponentinis vaizdo signalas • • • •
KITA INFORMACIJA
LED vaizdo apšvietimas • • • •
Priedų jungtis – – – –
STANDARTINIAI PRIEDAI
Kintamosios srovės adapteris • • • •
Kintamosios srovės laidas • • • •
Nuolatinės srovės laidas • • • •
Įkraunamas akumuliatorius mažiausiai 725 mAh / ličio jonų mažiausiai 725 mAh / ličio jonų mažiausiai 725 mAh / ličio jonų mažiausiai 725 mAh / ličio jonų
Vaizdo komponentinis kabelis • • • •
Garso ir vaizdo kabelis • • • •
IR nuotolinis valdymas • • • •
USB kabelis • • • •
SD atminties kortelė – – – –
Naudojama programinė įranga HD Writer 2.6E HD Writer AE 1,0 HD Writer AE 1,0 HD Writer AE 1,0
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SD VAIZDO  
KAMEROS

SDR-SW21 SDR-S26 SDR-S15
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis DC 3,6 V / 5,0 V DC 3,6 V / 5,0 V DC 3,6 V / 5,0 V
Energijos suvartojimas 2,9 W 3,0 W 2,9 W
Masė (be akumuliatoriaus) Apie 238 g Apie 235 g Apie 165 g 
Matmenys (P x A x S) 35 x 68 x 117 mm 56 x 65 x 107 mm 43 x 59 x 102 mm
Laikmenos SD / SDHC atminties kortelė SD / SDHC atminties kortelė SD / SDHC atminties kortelė

Ekrane rodomos kalbos
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų
Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, 

turkų, švedų

VAIZDO JUTIKLIS
Vaizdo jutiklis 1/6" CCD 1/8" CCD 1/ 6" CCD
Bendras pikselių skaičius 0,8 mln. pikselių 0,8 mln. pikselių 0,8 mln. pikselių 
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i Vaizdo įrašas 0,40 mln. pikselių  [4:3], 0,35 mln. pikselių  [16:9] 0,40 mln. pikselių  [4:3], 0,37 mln. pikselių  [16:9] 0,40 mln. pikselių  [4:3], 0,35 mln. pikselių  [16:9]

Nuotraukos 0,41 mln. pikselių  [4:3] 0,41 mln. pikselių  [4:3], 0,38 mln. pikselių  [16:9] 0,41 mln. pikselių  [4:3]

OPTIKA
Objektyvas Panasonic objektyvas Panasonic objektyvas Panasonic objektyvas
F reikšmė F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,4 (TELEOBJEKTYVO) F1,9 (PLAČIAKAMPIO) / 5,7 (TELEOBJEKTYVO) F1,8 (PLAČIAKAMPIO) / 2,4 (TELEOBJEKTYVO)
Optinis priartinimas 10x 70x 10x
Skaitmeninis priartinimas 10x–25x, Super Skaitmeninis priartinimas: 10x–700x 70x–100x, Super Skaitmeninis priartinimas: 70x–3500x 10x–25x, Super Skaitmeninis priartinimas: 10x–700x
Židinio nuotolis 2,3–23,0 mm 1,5–105 mm 2,3–23,0 mm

35 mm juostinės vaizdo kameros 
atitikmuo 

44,1–441 mm (4:3), 44,4–444 mm (16:9) [Filmavimas],
43,4–434 mm (4:3) [Fotografavimui]

38,5–2695 mm (4:3), 37,8–2643 mm (16:9) [Filmavimas],
37,9–2650 mm (4:3), 37,0–2592 mm (16:9) [Fotografavimui]

44,1–441 mm (4:3), 44,4–444 mm (16:9) [Filmavimas],
43,4–434 mm (4:3) [Fotografavimui]

Filtro skersmuo – 37 mm –
KAMEROS SKYRIUS
Standartinis apšvietimas 1400 liuksai 1400 liuksai 1400 liuksai

Minimalus apšvietimas 6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
2 liuksai (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
2 liuksai (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas)
2 liuksai (spalvoto naktinio vaizdo režimas)

Vaizdo stabilizatorius EIS (elektrinis vaizdo stabilizatorius) Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] EIS (elektrinis vaizdo stabilizatorius)
Fokusavimas Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis

Baltos spalvos balansas Automatinis / viduje / lauke / baltos spalvos nustatymas / 
povandeninis Automatinis / viduje / lauke / baltos spalvos nustatymas Automatinis / viduje / lauke / baltos spalvos nustatymas

Už
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is Vaizdo įrašymas 1/25–1/8000 1/25–1/8000 1/25–1/8000
Nuotraukos 1/25–1/500 1/25–1/500 1/25–1/500

Vyzdinė diafragma Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė
Fono apšvietimo kompensavimas • • •
MONITORIUS
Vaizdo ieškiklis EVF – – –
Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7 colių platus LCD (123 200 pikselių) 2,7 colių platus LCD (123 200 pikselių) 2,7 colių platus LCD (123 200 pikselių)
FOTOGRAFAVIMO SKYRIUS
Įrašymo formatas JPEG JPEG JPEG
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Nuotrauka 0,30 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]
0,30 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3],
0,23 mln. pikselių  (640 x 360) [16:9]

0,30 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3]

Blykstė – – –
DPOF Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos 
PictBridge • • •
ĮRAŠYMO SKYRIUS
Signalo sistema 625/50i 625/50i 625/50i
Įrašymo formatas MPEG-2 [Filmavimas] MPEG-2 [Filmavimas] MPEG-2 [Filmavimas]

Įrašymo / peržiūros režimas
XP (10 Mb/s / VBR), (704 x 576)
SP (5 Mb/s / VBR), (704 x 576)

LP (2,5 Mb/s / VBR), (704 x 576)

XP (10 Mb/s / VBR), (704 x 576)
SP (5 Mb/s / VBR), (704 x 576)

LP (2,5 Mb/s / VBR), (704 x 576)

XP (10 Mb/s / VBR), (704 x 576)
SP (5 Mb/s / VBR), (704 x 576)

LP (2,5 Mb/s / VBR), (704 x 576)

Garso įrašymo sistema MPEG-1 AudioLayer 2 MPEG-1 AudioLayer 2 MPEG-1 AudioLayer 2

Mikrofonas Stereofoninis / reguliuojamas pagal priartinimą Stereofoninis / reguliuojamas pagal priartinimą Stereofoninis / reguliuojamas pagal priartinimą
Garsiakalbis Dinaminis Dinaminis Dinaminis
Laikmenos likučio indikatorius • • •
SĄSAJOS
Garso ir vaizdo Išėjimas Išėjimas Išėjimas
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed
Komponentinis vaizdo signalas – – –
KITA INFORMACIJA
LED vaizdo apšvietimas – – •
Priedų jungtis – – –
STANDARTINIAI PRIEDAI
Kintamosios srovės adapteris • • •
Kintamosios srovės laidas • • •
Nuolatinės srovės laidas • • •
Įkraunamas akumuliatorius mažiausiai 940 mAh / ličio jonų mažiausiai 940 mAh / ličio jonų mažiausiai 940 mAh / ličio jonų
Vaizdo komponentinis kabelis – – –
Garso ir vaizdo kabelis • • •
IR nuotolinis valdymas – – –
USB kabelis • • •
SD atminties kortelė – – –
Naudojama programinė įranga VideoCam Suite V2,0 VideoCam Suite V2,0 VideoCam Suite V2,0

• Taip – Ne

SD / HDD VAIZDO 
KAMEROS

SDR-H90 SDR-H80
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis DC 7,2 V / 9,3 V DC 7,2 V / 9,3 V
Energijos suvartojimas 3,8 W 3,8 W
Masė (be akumuliatoriaus) Apie 300 g Apie 300 g
Matmenys (P x A x S) 53 x 67 x 107 mm 53 x 67 x 107 mm
Laikmenos 80 GB HD, SD / SDHC atminties kortelė 60 GB HD, SD / SDHC atminties kortelė
Ekrane rodomos kalbos Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų Anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, olandų, turkų, švedų
VAIZDO JUTIKLIS
Vaizdo jutiklis 1/8" CCD 1/ 8" CCD
Bendras pikselių skaičius 0,8 mln. pikselių 0,8 mln. pikselių 

Efektyvūs pikseliai
Vaizdo įrašas 0,40 mln. pikselių  [4:3], 0,37 mln. pikselių  [16:9] 0,40 mln. pikselių  [4:3], 0,37 mln. pikselių  [16:9]
Nuotraukos 0,41 mln. pikselių  [4:3], 0,38 mln. pikselių  [16:9] 0,41 mln. pikselių  [4:3], 0,38 mln. pikselių  [16:9]

OPTIKA
Objektyvas Panasonic objektyvas Panasonic objektyvas
F reikšmė F1,9 (PLAČIAKAMPIO) / 5,7 (TELEOBJEKTYVO) F1,9 (PLAČIAKAMPIO) / 5,7 (TELEOBJEKTYVO)
Optinis priartinimas 70x 70x
Skaitmeninis priartinimas 70x–100x, Super skaitmeninis priartinimas: 70x–3500x 70x–100x, Super skaitmeninis priartinimas: 70x–3500x
Židinio nuotolis 1,5–105 mm 1,5–105 mm
35 mm juostinės vaizdo kameros atitikmuo 38,5–2695 mm (4:3), 37,8–2643 mm (16:9) [Filmavimas], 37,9–2650 mm (4:3), 37,0–2592 mm (16:9) [Fotografavimui] 38,5–2695 mm (4:3), 37,8–2643 mm (16:9) [Filmavimas], 37,9–2650 mm (4:3), 37,0–2592 mm (16:9) [Fotografavimui]
Filtro skersmuo 37 mm 37 mm
KAMEROS SKYRIUS
Standartinis apšvietimas 1400 liuksai 1400 liuksai
Minimalus apšvietimas 6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas), 2 liuksai (spalvoto naktinio vaizdo režimas) 6 liuksai (1/25 mažo apšvietimo režimas), 2 liuksai (spalvoto naktinio vaizdo režimas)
Vaizdo stabilizatorius Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius] Advanced O.I.S. [optinis vaizdo stabilizatorius]
Fokusavimas Automatinis / rankinis Automatinis / rankinis
Baltos spalvos balansas Automatinis / viduje / lauke / baltos spalvos nustatymas Automatinis / viduje / lauke / baltos spalvos nustatymas

Užrakto greitis
Vaizdo įrašymas 1/25–1/8000 1/25–1/8000
Nuotraukos 1/25–1/500 1/25–1/500

Vyzdinė diafragma Automatinė / rankinė Automatinė / rankinė
Fono apšvietimo kompensavimas • •
MONITORIUS
Vaizdo ieškiklis EVF – –
Skystųjų kristalų (LCD) monitorius 2,7 colių platus LCD (123 200 pikselių) 2,7 colių platus LCD (123 200 pikselių)
FOTOGRAFAVIMO SKYRIUS
Įrašymo formatas JPEG JPEG
Įrašomos nuotraukos dydis Nuotrauka 0,30 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3], 0,23 mln. pikselių  (640 x 360) [16:9] 0,30 mln. pikselių  (640 x 480) [4:3], 0,23 mln. pikselių  (640 x 360) [16:9]
Blykstė – –
DPOF Daugiausiai 999 nuotraukos Daugiausiai 999 nuotraukos 
PictBridge • •
ĮRAŠYMO SKYRIUS
Signalo sistema 625/50i 625/50i
Įrašymo formatas MPEG-2 [Filmavimas] MPEG-2 [Filmavimas]
Įrašymo / peržiūros režimas XP (10 Mb/s / VBR), (704 x 576), SP (5 Mb/s / VBR), (704 x 576), LP (2,5 Mb/s / VBR), (704 x 576) XP (10 Mb/s / VBR), (704 x 576), SP (5 Mb/s / VBR), (704 x 576), LP (2,5 Mb/s / VBR), (704 x 576)
Garso įrašymo sistema HD: Dolby Digital (2 kanalai), SD kortelė: Dolby Digital (2 kanalai), MPEG-1 AudioLayer 2 HD: Dolby Digital (2 kanalai), SD kortelė: Dolby Digital (2 kanalai), MPEG-1 AudioLayer 2
Mikrofonas Stereofoninis / reguliuojamas pagal priartinimą Stereofoninis / reguliuojamas pagal priartinimą
Garsiakalbis Dinaminis Dinaminis
Laikmenos likučio indikatorius • •
SĄSAJOS
Garso ir vaizdo Išėjimas Išėjimas
USB 2.0 Hi-Speed 2.0 Hi-Speed
Komponentinis vaizdo signalas – –
KITA INFORMACIJA
LED vaizdo apšvietimas – –
Priedų jungtis – –
STANDARTINIAI PRIEDAI
Kintamosios srovės adapteris • •
Kintamosios srovės laidas • •
Nuolatinės srovės laidas • •
Įkraunamas akumuliatorius mažiausiai 725 mAh / ličio jonų mažiausiai 725 mAh / ličio jonų
Vaizdo komponentinis kabelis – –
Garso ir vaizdo kabelis • •
IR nuotolinis valdymas – –
USB kabelis • •
SD atminties kortelė – –
Naudojama programinė įranga VideoCam Suite V2,0 VideoCam Suite V2,0
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• Taip – Ne

RR-US950 RR-US750 RR-US570 RR-US550 RR-US510
Įtaisytasis stereofoninis mikrofonas • • • – –

Įtaisytasis garsą sustiprinantis mikrofonas • • • • •
Atmintuko talpa 2 GB 1 GB 1 GB 512 MB 128 MB
Saugumo funkcija •1 •1 •1 •1 •1

Susiejimo su kompiuteriu funkcija / USB jungtis • (USB 2.0) • (USB 2.0) • (USB 2.0) • (USB 2.0) • (USB 2.0)
Įkrovimas per USB jungtį • • – – –
USB didelės talpos laikmena • • – – –
Ilga įrašymo trukmė EP režimas: 290 h 20 min EP režimas: 145 h Monofoninis SLP režimas: 287 h 30 min Monofoninis SLP režimas: 142 h 50 min Monofoninis SLP režimas: 34 h 10 min

Įrašomų failų skaičius 
(maksimalus)

Balso 99 failai x 4 aplankai 99 failai x 4 aplankai 99 failai x 4 aplankai 99 failai x 4 aplankai 99 failai x 4 aplankai 
Muzikos 999 failai x 1 aplankas 999 failai x 1 aplankas 999 failai x 1 aplankas 999 failai x 1 aplankas 999 failai x 1 aplankas 

Lengvas įrašymo nustatymas Priartinantis, platus, rankinis Priartinantis, platus, rankinis Priartinantis, platus, rankinis Priartinantis, platus, rankinis Priartinantis, platus, rankinis 
Skaitmeninė VAS funkcija • • • • •
Įrašymo režimai ST-XP/ ST-LP/ ST-EP/ XP/ LP/ EP ST-XP/ ST-LP/ ST-EP/ XP/ LP/ EP XP/ LP/ SLP XP/ LP/ SLP XP/ LP/ SLP
Laikmačio rodinių įrašymas • • • • •
Spartos valdymas 5 žingsnių 5 žingsnių 5 žingsnių 5 žingsnių 5 žingsnių
Įrašymo formatas MP3 MP3 MP3 MP3 MP3
Įrašymo garsas (stereofoninis / monofoninis) Stereofoninis Stereofoninis Stereofoninis / Monofoninis Monofoninis Monofoninis
Išorinis mikrofonas – – • • •
Ausinės • • • • •
Įtaisytasis garsiakalbis 20 mm / 8 W 20 mm / 8 W 20 mm / 8 W 20 mm / 8 W 20 mm / 8 W
USB kabelis • • • • •
Ni-MH įkraunama baterija su dėklu • • – – –
Išėjimo galia 50 mW 50 mW 330 mW 330 mW 330 mW
Akumuliatorius 1 x LR03, Ni-MH įkraunamas 1 x LR03, Ni-MH įkraunamas 2 x AAA 2 x AAA 2 x AAA
Akumuliatoriaus naudojimo trukmė (įrašymui)2 20 h (EP režimas) 20 h (EP režimas) 45 h (monofoninis SLP režimas) 45 h (monofoninis SLP režimas) 45 h (monofoninis SLP režimas) 
Matmenys (P x A x S) 33,1 x 115,0 x 14,7 mm 33,1 x 115,0 x 14,7 mm 40,4 x 110,6 x 16,8 mm 40,4 x 110,6 x 16,8 mm 40,4 x 110,6 x 16,8 mm
Masė (be akumuliatoriaus) 44,0 g 44,0 g 43,0 g 43,0 g 43,0 g
Masė (su akumuliatoriumi) 56,0 g 56,0 g 65,0 g 65,0 g 65,0 g

IC DIKTOFONAI

1 	 Ribojama slaptažodžiu apsaugotų failų perklausa. Mes negalime garantuoti jūsų failų 
saugumo, jeigu jūsų slaptažodį žino trečioji šalis.

2 	 Su Panasonic šarminėmis AAA baterijomis.

• Taip – Ne


